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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. 
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejņcego budynku zamieszkania zbiorowego ze 
zmianņ sposobu uŮytkowania na budynek usġug terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjnych. 
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 23, 33/12, 33/15, obrŋb 0011 w jednostce ewidencyjnej 
221404_5 w strefie objŋtej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru 
wsi Bielawki , gmina Pelplin oznaczonej symbolem 19.U/ZP ,, teren usġug zdrowia i opieki 
spoġecznej''. 
 
2. ZAKRES ZAMIERZENIA.  
 
Zakġada siŋ: 
¶ przebudowŋ wewnņtrz istniejņcego budynku bez ingerencji w zagospodarowanie terenu ze 
zmianņ sposobu uŮytkowania pomieszczeŗ  zlokalizowanych na parterze, I  i  II piŋtrze 
budynku d la potrzeb usġug terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjnych , wymog·w 
sanitarnych i warunk·w PPOŭ. 

 
3. KOLEJNOšĻ REALIZACJI OBIEKTĎW. 
 
Nie przewiduje siŋ kolejnoŢci realizacji obiekt·w. 
KolejnoŢļ wykonywania rob·t budowlanych powinna byļ zgodna z procesami technologicznymi 
wykonywania prac budowlanych.  
 
4. ISTNIEJŅCY STAN BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIA DZIAĠKI. 
 
Stan istniejņcy budynku zgodnie z inwentaryzacjņ. 
Dziaġka zagospodarowana, ze spadkiem w kierunku wschodnim . 
Dziaġka wyposaŮona w infrastrukturŋ technicznņ w postaci: zjazdu z drogi publicznej , miejsc 
postojowych, miejsca na gromadzenie odpadk·w staġych i  przyġņcza: wody, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, energetycznej i gazu. 
Na terenie dziaġki wystŋpuje zieleŗ niska i wysoka. 
Bilans miejsc postojowych:  
do budynku przynaleŮņ 3 miejsca postojowe zlokalizowane w garaŮach wbudowany ch w bryġŋ 
budynku . 
 
5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN, ADAPTACJE, ROZBIĎRKI. 
 
Zagospodarowanie terenu bez zmian. 
Zmiany wewnŋtrzne zgodnie z rysunkami projektu budowlanego.  
Forma bryġy budynku nie ulega zmianie.  

Zakğada siň wyburzenia Ŝcian dziağowych, wyburzenia otwor·w w Ŝcianach konstrukcyjnych, 

stropach, wyr·wnanie poziom·w strop·w w warstwach posadzki i wprowadzenie nowych Ŝcian, 

wymianň podnoŜnika dla os·b niepeğnosprawnych na windň oraz przesuniňcie istniejŃcej klapy 

oddymiajŃcej, wymianň wybranych okien i drzwi, wyğazu zgodnie z rysunkami A01, A02, A03. 

 
Elementy konstrukcji  obiektu.  

Zgodnie z  inwentaryzacjņ - zaġņcznik nr 2. 

 Dane og·lne o prowadzeniu rob·t  rozbi·rkowych. 

Prace wstŋpne: 
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A: Przed przystņpieniem do rob·t rozbi·rkowych naleŮy bezwarunkowo sprawdziļ odġņczenie od 
rozbieranego elementu  sieci wodociņgowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej. 

B: Pracownicy muszņ byļ zapoznani z programem rozbi·rki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania 

C: W czasie rozbi·rki budynku przebywanie ludzi na niŮszej kondygnacji jest zabronione. 

D: Przy usuwaniu gruzu z obiektu naleŮy stosowaļ rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na 
stropach jest zabronione). 

E:  Do rob·t rozbi·rkowych dopuŢciļ tylko pracownik·w przeszkolonych w zakresie BHP i 
znajomoŢci projektu rozbi·rki,  wyposaŮonych w Ţrodki asekuracyjne (kaski, szelki 
bezpieczeŗstwa do prac  wysokoŢciowych, rŋkawice, buty  zabezpieczeniem palc·w, okulary 
ochronne). 

F: Stale segregowaļ materiaġ rozbi·rkowy i oczyszczaļ plac rozbi·rki. 

Bezpieczny spos·b prowadzenia rob·t rozbi·rkowych na budynku 

Rozbi·rkŋ Ţcian i warstwy wykoŗczeniowej podġ·g i sufitu drugiej kondygnacji budynku naleŮy 
prowadziļ w nastŋpujņcej kolejnoŢci: 

-rozbi·rka urzņdzeŗ  instalacyjnych 

-rozbi·rka Ţcian 

-rozbi·rka warstwy wykoŗczeniowej podġ·g 

-rozbi·rka poszycia sufit·w drugiej kondygnacji 

-wprowadzenie nowoprojektowanych otwor·w  

Rozbi·rka urzņdzeŗ i sieci instalacyjnych 

Do rozbi·rki ewentualnych urzņdzeŗ instalacji elektrycznej, telefonicznej, centralnego ogrzewania 
ciepġej wody, wodociņgowo-kanalizacyjnej moŮna przystņpiļ po stwierdzeniu, Ůe instalacje te 
zostaġy odġņczone. 

DemontaŮ instalacji powinna prowadziļ brygada zġoŮona z monter·w i ich pomocnik·w 
odpowiednich specjalnoŢci. 

Rozbi·rka Ţcian i warstwy wykoŗczeniowej podġ·g 

Rozebraļ element Ţciany wewnŋtrznej i warstwy wykoŗczeniowej podġ·g poprzez rŋczne 
wykuwanie i transportowanie za pomocņ rynien zsypowych na poziom terenu.  

Dalsze rŋczne wykuwanie Ţcian i transportowanie gruzu za pomocņ rynien zsypowych na poziom 
terenu.   

Rozbi·rki murowanych Ţcian nie moŮna wykonywaļ przez przewracanie ich na strop, gdyŮ moŮe 
to spowodowaļ zawalenie siŋ stropu. Ze Ţcian tynkowanych naleŮy usunņļ tynk, a nastŋpnie 
rozbieraļ je kolejno warstwami. Caġy materiaġ i gruz ze strop·w usuwaļ na d·ġ.  
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6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAĠKI. 
 
¶ Obiekt objŋty opracowaniem. 
Budynek wolno stojņcy, trzykondygnacyjny.  
 
¶ Dojazd do budynku.  
Bez zmian. Istniejņcy zjazd z drogi publicznej gminnej dz. nr 17/2 . 
 
¶ Zagospodarowanie terenu 
Bez zmian.  
 
¶ Bilans miejsc postojowych. 
Bez zmian. 
IloŢļ miejsc postojowych jest zgodna z zaġoŮeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

 
7. SIECI UZBROJENIA TERENU. 
 
Bez zmian. 

¶Kanalizacja sanitarna ð BEZ ZMIAN  

¶Przyġņcze wodociņgowe ð BEZ ZMIAN  

¶Kanalizacja deszczowa - BEZ ZMIAN . 

¶Przyġņcze elektryczne ð BEZ ZMIAN  

¶Przyġņcze gazu ð BEZ ZMIAN  

 
8. UKSZTAĠTOWANIE TERENU I ZIELENI. 
 
Bez zmian. 
 
9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGĎLNYCH CZŊšCI ZAGOSPODAROWANIA.  
 

¶ Powierzchnia dziaġek: 
dz. nr 23 -10500,00m2 

dz. nr 33/12  - 124,00m2 

dz. nr 33/15  - 945,00m2 

¶ Powierzchnia zabudowy istniejņca: 1860,00m2 bez zmian  

¶ Powierzchnia utwardzeŗ:                  2509,82m2   bez zmian  

¶ Powierzchnia biologicznie czynna:  7199.18m2  bez zmian  
 
budynek objŋty opracowaniem: 
 

¶ IloŢļ kondygnacji      3 kondygnacje nadziemne bez zmian  

¶ Powierzchnia zabudowy  budynku objŋtego opracowaniem:      201,32m2 bez zmian  

WyŮej przedstawione parametry budynku i terenu objŋtego opracowaniem sņ zgodne z 
zaġoŮeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

 
10. WPIS DO REJESTRU ZABYTKĎW. 
 
Budynek znajduje siŋ w granicach strefy historycznego zespoġu dworsko- parkowego. Zgonie z Ä 6 
ust. 2 punkt 5 uchwaġy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  wszelkie zmiany 
sposobu zagospodarowania, budowa, rozbudowa, odbudowa budynk·w wymaga uzgodnienia z 
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wġaŢciwym Konserwatorem Zabytk·w. Niniejszy projekt nie wprowadza Ůadnych zmian w 
zagospodarowaniu terenu - nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytk·w. 
 
11. WARUNKI I SPOSĎB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED 
WPĠYWAMI EKSPLOATACJI  GĎRNICZEJ. 
 
Bez zmian. 
Dziaġka znajduje siŋ poza terenem i wpġywem eksploatacji g·rniczej. 
 
 
12. INFORMACJE I DANE O  CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJŅCYCH 
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŭEŖ DLA šRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA 
UŭYTKOWNIKĎW PROJEKTOWANYCH OBIEKTĎW I ICH OTOCZENIA.  
 
Obiekt istniejņcy nie wpġywa w istotny spos·b na Ţrodowisko, jego uŮytkownik·w i obiekty 
sņsiadujņce. Planowana inwestycja w myŢl prawa budowlanego nie bŋdzie naruszaġa interes·w 
os·b trzecich. Inwestycja swoim oddziaġywaniem nie bŋdzie wykraczaġa poza teren inwestora.  
 
Zapotrzebowanie i jakoŢļ wody. 
Woda potrzebna do cel·w bytowych. 

IloŢļ, jakoŢļ i spos·b odprowadzenia Ţciek·w. 

šcieki bytowe odprowadzane do istniejņcej kanalizacji sanitarnej. 

Emisja zanieczyszczeŗ gazowych, w tym zapach·w (rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania).     

Bez rozprzestrzeniania zapach·w. 

Emisja zanieczyszczeŗ pyġowych (rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania). 

Bez emisji. 

Emisja zanieczyszczeŗ pġynnych rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania.   

Typowe Ţcieki bytowe.          

Rodzaj i iloŢļ wytwarzanych odpad·w. 

Odpady komunalne wywoŮone przez specjalistycznņ firmŋ. 

Emisja haġasu oraz wibracji. 

Bez emisji wibracji i haġasu. 

Promieniowanie jonizujņce, pola elektromagnetyczne (parametry i zasiŋg rozprzestrzeniania). 

Bez emisji. 

Wpġyw obiektu na istniejņcy drzewostan, powierzchniŋ ziemi (w tym glebŋ), wody 
powierzchniowe i podziemne (rozwiņzanie przestrzenne, funkcjonalne  i techniczne 
ograniczajņce lub eliminujņce wpġyw obiektu na Ţrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne 
obiekty budowlane).  

Obiekty bez bezpoŢredniego wpġywu na otoczenie. Wszystkie uciņŮliwoŢci zwiņzane z budowņ i 
przyszġņ eksploatacjņ budynk·w zamykajņ siŋ w granicach dziaġki inwestora i nie wpġywajņ 
negatywnie na interesy os·b trzecich. 
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13. OBSZAR ODDZIAĠYWANIA INWESTYCJI  
ZAKRES ANALIZY  

 
Analiza obiektu kubaturowego.  

1. Oddziaġywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagaŗ zwiņzanych z uŮytkowaniem 
obiektu, takich jak przepisy poŮarowe, sanitarne itd.  

2. Oddziaġywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryġy (formy), kt·re dotyczy: przesġaniania i 
zacieniania, jak i czy po realizacji planowanej inwestycji na sņsiednich dziaġkach bŋdzie moŮliwe 
uzyskanie warunk·w zabudowy o parametrach wġaŢciwych dla rejonu lokalizacji.  

 
Analiza warunk·w formalno-prawnych.  

1. Analiza pod kņtem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na kt·ry obiekt 
oddziaġuje, wprowadzajņc ograniczenia w jego zagospodarowaniu, w szczeg·lnoŢci pod wzglŋdem: 
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpad·w, usytuowania studni, zbiornik·w 
bezodpġywowych na nieczystoŢci ciekġe, zieleni i urzņdzeŗ rekreacyjnych, oŢwietlenia i 
nasġonecznienia, bezpieczeŗstwa poŮarowego. 

 
WYZNACZONE OTOCZENIE OBIEKTU  
 
Ze wzglŋdu na charakter inwestycji teren w ăotoczeniu obiektuó objŋty analizņ wyznacza siŋ jako dziaġki 
sņsiednie. 
 
 
TABELA ANALIZY  

 
W poniŮszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzglŋdem sposobu oddziaġywania 
inwestycji na wyznaczony teren w zaġoŮonym ăotoczeniu obiektuó i wynikajņcych z tego ewentualnych 
ograniczeŗ w zagospodarowaniu tego terenu: 

  

Lp. 
ZAKRES USTAW OBJŊTYCH ANALIZŅ 

PRZEWIDYWANE 
ODDZIAĠYWANIE 

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ð Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013r. ð Dz. U. 
poz.1409, z p·Ŭn. zm.) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 ð naleŮy badaļ, czy projektowany obiekt nie doprowadzi do 
ograniczenia pobliskich teren·w w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie 
wymagaŗ og·lnych. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

2 2) Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaļ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
poz.690, z p·Ŭn. zm.) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
pod wzglŋdem moŮliwoŢci wprowadzenia ograniczenia w zagospodarowaniu z powodu:  
miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpad·w, usytuowania studni, zbiornik·w 
bezodpġywowych na nieczystoŢci ciekġe, zieleni i urzņdzeŗ rekreacyjnych, oŢwietlenia i 
nasġonecznienia, bezpieczeŗstwa poŮarowego, przysġaniania i zacieniania. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

3 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w 
sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ skrzyŮowania linii 
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z p·Ŭn. 
zmianami)  

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ linii kolejowej bņdŬ w przypadku realizacji 
inwestycji stwarzajņcej ograniczenia w moŮliwoŢci realizacji linii kolejowej na dziaġkach 
sņsiednich. 
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MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

4 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzeŢnia 1998 r. w 
sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ budowle kolejowe i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku terenu inwestycji, na kt·rym zlokalizowane sņ budowle kolejowe bņdŬ w 
przypadku inwestycji dotyczņcej realizacji tego rodzaju obiektu.  

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

5 Rozporzņdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ obiekty budowlane nie bŋdņce 
budynkami, sġuŮņce obronnoŢci paŗstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z 
p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ obiekt·w sġuŮņcych obronnoŢci paŗstwa 
(garnizonowych obiekt·w szkoleniowych i poligonowych obiekt·w szkoleniowych) bņdŬ w 
przypadku realizacji inwestycji stwarzajņcej ograniczenia w moŮliwoŢci realizacji obiekt·w 
sġuŮņcych obronnoŢci paŗstwa na dziaġkach sņsiednich. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

6 Rozporzņdzenie Ministra šrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowia daļ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
W przypadku inwestycji polegajņcej na realizacji obiekt·w budowlanych gospodarki wodnej 
bņdŬ w przypadku realizacji inwestycji stwarzajņcej ograniczenia w moŮliwoŢci realizacji 
obiekt·w budowlanych gospodarki wodnej na dziaġkach sņsiednich. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w zagospodarowaniu terenu ăw otoczeniu 
obiektuó. 

7 Rozporzņdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ŭywnoŢciowej z dnia 7 paŬdziernika 
1997 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ budowle rolnicze 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji polegajņcej na realizacji budowli rolniczej bņdŬ w przypadku realizacji 
inwestycji stwarzajņcej ograniczenia w moŮliwoŢci realizacji budowli rolniczej na dziaġkach 
sņsiednich. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 6 ust. 4, Ä7 ust. 1 i 2, Ä 8,  
Ä 8a, Ä 9, Ä 11, Ä 12 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

8 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w 
sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ przeszk·d lotniczych bņdŬ polegajņcej na 
budowie lub roz budowie obiekt·w budowlanych, kt·re mogņ stanowiļ Ŭr·dġo Ůerowania 
ptak·w lub hodowania ptak·w mogņcych stanowiļ zagroŮenie dla ruchu lotniczego. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 87 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

9 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w 
sprawie przepis·w techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 
895 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  
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ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku terenu inwestycji, na kt·rym zlokalizowane jest lotnisko cywilne bņdŬ w 
przypadku realizacji inwestycji dotyczņcej realizacji tego rodzaju obiektu. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

10 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ drogi publiczne i ich 
usytuowanie (D z. U. Nr 43, poz. 430) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ drogi publicznej, przykġadowo Ä77, Ä113 ust. 5 i 
7 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

11 Rozporzņdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ drogowe obiekty 
inŮynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) 

BRAK 

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ drogowych obiekt·w inŮynierskich. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

12 Rozporzņdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaļ bazy i stacje paliw pġynnych, rurociņgi 
przesyġowe dalekosiŋŮne sġuŮņce do transportu ropy naftowej i produkt·w naftowy ch i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ bazy/stacji paliw, rurociņg·w dalekosiŋŮnych 
do transportu ropy naftowej i produkt·w naftowych bņdŬ inwestycji sņsiadujņcej z ww. 
obiektami budowlanymi.  
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 17, Ä 18, Ä 19 Ä 41, Ä 44,  
Ä 75 ust. 1, 2 i 5, Ä 82, Ä 83, Ä 89, Ä 92, Ä 98, Ä 99, Ä 101, Ä 102 ust. 1, Ä 103, Ä 123, Ä 124, Ä 136, Ä 137, 
Ä 145 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

13 Rozporzņdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaļ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku realizacji inwestycji polegajņcej na budowie sieci gazowej bņdŬ realizacji 
inwestycji sņsiadujņcej z ww. obiektem budowlanym. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 2, Ä 7, Ä 10, Ä 21, Ä 40, Ä 79 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA:  

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

14 Rozporzņdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paŬdziernika 2001 r. w sprawie 
warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ strzelnice garnizonowe oraz ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
odlegġoŢci od gazociņg·w i urzņdzeŗ z nimi zwiņzanych. W przypadku realizacji inwestycji 
polegajņcej na budowie strzelnicy garnizonowej bņdŬ realizacji inwestycji sņsiadujņcej z ww. 
obiektem budowlanym (Ä 20-22) 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 
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15 Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepis·w 
techniczno - budowlanych dotyczņcych autostrad pġatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z p·Ŭn. 
zmianami)  

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku realizacji inwestycji polegajņcej na budowie autostrady pġatnej bņdŬ realizacji 
inwestycji sņsiadujņcej z ww. obiektem budowlanym. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarġych (tekst jedn. Dz. U. 
2011 nr 118 poz. 687 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku realizacji inwestycji polegajņcej na budowie cmentarza bņdŬ realizacji inwestycji 
sņsiadujņcej z cmentarzem. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

17 Rozporzņdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 
okreŢlenia, jakie tereny pod wzglŋdem sanitarnym sņ odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 
Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarġych 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku realizacji inwestycji polegajņcej na budowie cmentarza bņdŬ realizacji inwestycji 
sņsiadujņcej z cmentarzem. W przypadku, gdy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje moŮliwoŢļ budowy cmentarza. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

18 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ np. zjazdu z drogi publicznej bņdŬ jego 
przebudowy.  
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwr·ciļ naleŮy r·wnieŮ uwagŋ 
na regulacje szczeg·lne zawarte w art. 42 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie teren·w byġych hitlerowskich oboz·w zagġady 
(Dz. U. Nr 41, poz. 412 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku terenu inwestycji leŮņcego na terenie byġego hitlerowskiego obozu zagġady. 

MOŭLIWY SPOSOBU  
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, 
poz. 1689 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALI ZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z dziaġalnoŢciņ w zakresie pokojowego wykorzystywania 
energii atomowej zwiņzanņ z rzeczywistym i potencjalnym naraŮeniem na promieniowanie 
jonizujņce od sztucznych Ŭr·deġ promieniotw·rczych, materiaġ·w jņdrowych, urzņdzeŗ 
wytwarzajņcych promieniowanie jonizujņce, odpad·w promieniotw·rczych i wypalonego 
paliwa jņdrowego. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 36f 
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MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

21 Rozporzņdzenie Ministra šrodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczeg·ġowych 
zasad tworzenia obszaru ograniczonego uŮytkowania wok·ġ obiektu jņdrowego ze 
wskazaniem ograniczeŗ w jego uŮytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku teren·w inwestycji, na kt·rych znajdujņ siŋ obiekty jņdrowe bņdŬ realizacji 
inwestycji polegajņcej na realizacji obiektu jņdrowego. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

22 Rozporzņdzenie Rady Ministr·w z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg·ġowego 
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacjŋ obiektu 
jņdrowego, przypadk·w wykluczajņcych moŮliwoŢļ uznania terenu za speġniajņcy 
wymogi lokalizacji obiektu jņdrowego oraz w sprawie wymagaŗ dotyczņcych raportu 
lokalizacyjnego dla obiektu jņdrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
wymogi naġoŮone na lokalizacjŋ obiektu jņdrowego. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

23 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Ţrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku realizacji inwestycji zaliczajņcych siŋ do inwestycji mogņcych znaczņco lub 
potencjalnie znaczņco oddziaġywaļ na Ţrodowisko / w przypadku inwestycji, dla kt·rych 
moŮe byļ wymagane wykonanie raportu. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 135, art. 235 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

24 Rozporzņdzenie Rady Ministr·w z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiŋwziŋļ mogņcych 
znaczņco oddziaġywaļ na Ţrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p·Ŭn. 
zmianami)  

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
zastosowanie moŮe znaleŬļ Ä 2 i Ä 3. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó 

25 Zaġņcznik do Rozporzņdzenia Ministra šrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziom·w haġasu w Ţrodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p·Ŭn. 
zmianami)  

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
okreŢlenie dopuszczalnych poziom·w haġasu w zaleŮnoŢci od rodzaju zabudowy. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

26 Rozporzņdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spoġecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w 
sprawie bezpieczeŗstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 
wewnņtrzzakġadowym oraz obrocie materiaġ·w wybuchowych, w tym wyrob·w 
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z p·Ŭn. zmianami) 

BRAK  
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ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
zaġņcznik nr 2 i 3 do rozporzņdzenia ð minimalne odlegġoŢci od obiekt·w, w kt·rych sņ 
skġadowane materiaġy wybuchowe. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

27 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
odlegġoŢļ p·l, na kt·rych sņ uŮywane jako naw·z komunalne osady Ţciekowe, od budynk·w 
mieszkalnych albo zakġadu produkcji ŮywnoŢci. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

28 Rozporzņdzenie Ministra šrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk·w, jakie 
naleŮy speġniļ przy wprowadzaniu Ţciek·w do w·d lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ţrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 
984) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
odlegġoŢci obiekt·w przeznaczonych na pobyt ludzi od urzņdzeŗ i instalacji zwiņzanych z 
przygotowywaniem i magazynowaniem Ţciek·w uŮywanych jako naw·z w rolnictwie, a takŮe 
grunt·w, na kt·rych sņ one wykorzystywane ð zaġņcznik nr 8 do rozporzņdzenia. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

29 Rozporzņdzenie Ministra šrodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skġadowisk 
odpad·w (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
odlegġoŢci od skġadowisk odpad·w. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 2, Ä 10 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

30 Rozporzņdzenie Ministra šrodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczeg·ġowych 
wymagaŗ dotyczņcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniŋcia, jakim powinny 
odpowiadaļ poszczeg·lne typy skġadowisk odpad·w (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na 
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa 
obowiņzujņca do dnia 23 stycznia 2013 r. 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji polegajņcej na realizacji skġadowiska odpad·w w rozumieniu ustawy 
o odpadach. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 11 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

31 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) BRAK  
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ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku terenu inwestycji poġoŮonego w terenie ochrony bezpoŢredniej lub poŢredniej 
ujŋcia wody. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 
1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

32 Rozporzņdzenie Ministra Spraw Wewnŋtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŮarowej budynk·w, innych obiekt·w budowlanych i teren·w 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
odlegġoŢci od stog·w, brog·w i stert oraz silnik·w spalinowych. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np.Ä 4 ust. 4, Ä 11 Ä 41 i Ä 42 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

33 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z 
p·Ŭn. zm.) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji zwiņzanej z realizacjņ linii kolejowej bņdŬ realizacji inwestycji 
sņsiadujņcej z ww. obiektem budowlanym, w szczeg·lnoŢci art. 53 tej ustawy okreŢlajņcym 
minimalne odlegġoŢci poszczeg·lnych obiekt·w od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy 
urzņdzeŗ zwiņzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

34 Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagaŗ w 
zakresie odlegġoŢci i warunk·w dopuszczajņcych usytuowanie drzew i krzew·w, 
element·w ochrony akustycznej i wykonywania rob·t ziemnych w sņsiedztwie linii 
kolejowej, a takŮe sposobu urzņdzania i utrzymywania zasġon odŢnieŮanych oraz pas·w 
przeciwpoŮarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
w przypadku inwestycji sņsiadujņcej z liniami kolejowymi.  
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. Ä 4 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

35  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk·w i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 
r., poz. 1446) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
ograniczenia dotyczņce zabudowy w otoczeniu zabytk·w. 
Zastosowanie moŮe znaleŬļ np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

36 Rozporzņdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŗstwa 
i higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

BRAK  
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ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
zastosowanie moŮe znaleŬļ Ä 21 ust. 2. 

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó 

37 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg·lnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dr·g publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) 

BRAK  

ANALIZA POD WZGLŊDEM: W szczeg·lnoŢci: 
Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.  

MOŭLIWY SPOSOBU 
ODDZIAĠYWANIA: 

Brak oddziaġywania wprowadzajņcego ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu ăw 
otoczeniu obiektuó. 

 
WNIOSKI KOŖCOWE 

 
Zgodnie z analizņ przeprowadzonņ na podstawie wybranych akt·w prawnych stwierdza siŋ iŮ 
planowana inwestycja:  
Å nie powoduje  wykluczeŗ w zakresie lokalizacji zabudowy lub urzņdzeŗ budowlanych terenu 
otoczenia obiektu budowlanego zabudowanego i niezabudowanego.  

Å w zakresie istniejņcego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego nie nastŋpuje 
zmiana warunk·w uŮytkowania, w spos·b zasadniczy zmieniajņca istniejņcy standard uŮytkowy 
(w okresie przeprowadzania analizy).  

 
Zgodnie z analizņ przeprowadzonņ na podstawie wybranych akt·w prawnych nie wystŋpuje 
oddziaġywanie wprowadzajņce ograniczenia w  zagospodarowaniu terenu w ă otoczeniu obiektuó. 

Obszar oddziaġywania inwestycji mieŢci siŋ w caġoŢci na dziaġkach, na kt·rych znajduje siŋ 
obiekt  tzn.  dziaġkach nr 23, 33/12, 33/15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZN EGO 

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŭYTKOWY I PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU.  

¶ Przeznaczenie: budynek usġug terapeutyczno- rehabilitacyjno - edukacyjnych. 

¶ Program uŮytkowy budynku:   znajduje siŋ na rys. A01, A02,A03 
 

¶ Kubatura brutto:   1766,16m 3 BEZ ZMIAN  

¶ DġugoŢļ:    25,26m  BEZ ZMIAN  

¶ SzerokoŢļ:    10,50m  BEZ ZMIAN  

¶ Powierzchnia zabudowy :  201,32m 2 BEZ ZMIAN  

¶ Powierzchnia caġkowita:  543,00m 2 BEZ ZMIAN  

¶ WysokoŢļ obiektu:   11,27m  BEZ ZMIAN  

¶ Kņt nachylania dachu 300  BEZ ZMIAN  

WyŮej przedstawione parametry budynku objŋtego opracowaniem sņ zgodne z zaġoŮeniami 
Miejscowego Planu Zagospodarow ania Przestrzennego. 

 
WyŮej przedstawione parametry budynku BEZ ZMIAN w stosunku do projektu 
pierwotnego.  
 

¶ Powierzchni 1 kondygnacji -parteru netto: 149,70m2 
-Powierzchnia uŮytkowa podstawowa (usġug) 32,00m2 

-Powierzchnia uŮytkowa pomocnicza  5,29m2 

-Powierzchnia usġug    90,22m2 

-Powierzchnia ruchu     22,19m2 

 

¶ Powierzchni 2 kondygnacji -I piŋtra netto: 123,39m2 
-Powierzchnia uŮytkowa podstawowa (usġug) 80,48m2 

-Powierzchnia uŮytkowa pomocnicza  16,34m2 

-Powierzchnia usġug    4,38m2 

-Powierzchnia ruchu     22,19m2 

 

¶ Powierzchni 3 kondygnacji -II  piŋtra netto: 128,69m2 
-Powierzchnia uŮytkowa podstawowa (usġug) 93,58m2 

-Powierzchnia uŮytkowa pomocnicza  8,37m2 

-Powierzchnia usġug    4,39m2 

-Powierzchnia ruchu     22,35m2 

 

¶ powierzchnia uŮytkowa    236,06m2 
 

Powierzchnia obliczona zgodnie z normņ PN-ISO 9836:1997 

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU, DOSTOSOWANE DO 
OTOCZENIA.  

Forma architektoniczna budynku bez zmian. Zmiana funkcji obiektu z zamieszkania 
zbiorowego na usġugowy usġug terapeutyczno- rehabilitacyj no- edukacyjnych. 

3. UKĠAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. 

BEZ ZMIAN. Projektowana zmiana nie wpġywa na ukġad konstrukcyjny obiektu. 

4. WARUNKI I SPOSĎB JEGO POSADOWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED 
WPĠYWAMI EKSPLOATACJI GĎRNICZEJ. 

BEZ ZMIAN. Nie dotyczy opracowania.  
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5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU . 

BEZ ZMIAN. Nie dotyczy opracowania.  

6. ROZWIŅZANIA MATERIAĠOWE. 

 

¶ šciany wewnŋtrzne. 
šciany wewnŋtrzne istniejņce bez zmian.  
Nowo projektowane Ţciany w systemie suchej zabudowy (np. RIGIPS lub r·wnowaŮny) gruboŢci 
12,5cm, z podw·jnym poszyciem 2 x12,5mm pġyty kartonowo gipsowej (np. typ Hydro H2  lub 
r·wnowaŮny) na stelaŮu systemowym metalowym CW 75 i UW75  z wypeġnieniem z weġny 
mineralnej (np.  ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO lub r·wnowaŮny) gruboŢci 
5cm dla uzyskania izolacyjnoŢci akustycznej pomieszczeŗ min 45dB.  
Miejsca poġņczeŗ pġyt, otwor·w okiennych, drzwiowych naleŮy uszczelniļ szczeliwem 
posiadajņcym atest PZH. 
W miejscach montaŮu uchwyt·w dla os·b niepeġnosprawnych Ţciany naleŮy wzmocniļ stosujņc 
dodatkowo pġyty OSB gruboŢci 12,0mm. 
 

¶ Posadzki. 
Ze wzglŋdu na duŮe r·Ůnice wysokoŢci posadzki w pomieszczeniach, naleŮy wyr·wnaļ poziomy 
posadzek. Przed przystņpieniem do prac, naleŮy usunņļ warstwŋ wykoŗczeniowņ.                 
Aby nie dociņŮaļ istniejņcych strop·w, nier·wnoŢci  naleŮy zniwelowaļ uŮywajņc pġyt 
budowlanych  z polistyrenu ekstrudowanego  gruboŢci maksymalnej 4,0cm (w zaleŮnoŢci od 
nier·wnoŢci w pomieszczeniu), pokryt ych obustronnie warstwņ modyfikowanej zaprawy 
cementowej z zatopionņ siatkņ z wġ·kna szklanego. (np. ultrament lub r·wnowaŮny) mocowanych 
na klej cementowy klasy C2, rozprowadzony  r·wnomiernie na grzebieŗ(bardzo waŮne), 
dodatkowa  dla uzyskania r·wnej powierzchni zastosowaļ wylewkŋ samopoziomujņcņ max 3mm.   
 

¶ Sufity.  
-  W istniejņcych sufitach naleŮy uzupeġniļ ubytki powstaġe w wyniku wyburzenia Ţcian. Powstaġe 
r·Ůnice wysokoŢci sufitu skuļ lub nadġoŮyļ w celu wyr·wnania powierzchni. 
- Na stropie drewnianym  nad II piŋtrem naleŮy wymieniļ istniejņce poszycie z pġyt g-k na 
systemowe rozwiņzanie zapewniajņce odpornoŢļ przeciwpoŮarowņ REI30 (np. RIGIPS lub 
r·wnowaŮny) gruboŢci 46mm z podw·jnego poszycia 2x 12,5mm pġyty kartonowo gipsowej  FIRE 
(np. typ  F lub Fire +Hydro typ DFH2  lub r·wnowaŮny). Pomiŋdzy pġytami, a istniejņcņ weġnņ 
mineralnņ zastosowaļ paroizolacjŋ (np. ISOVER STOPAIR lub r·wnowaŮny) 
 

¶ Obudowa stelaŮy podtynkowych 
Obudowane podw·jnym poszyciem 2 x12,5mm pġyty kartonowo- gipsowej (np. RIGIPS typ Hydro 
H2 lub r·wnowaŮny). 
 

¶ Szachty instalacyjne. 
Obudowane pojedynczym poszyciem 1 x12,5mm pġyty kartonowo - gipsowych (np. RIGIPS lub 
r·wnowaŮny)  na stelaŮu systemowym metalowym . 
 

¶ Obudowa windy  
Obudowane podw·jnym poszyciem 2 x12,5mm pġyty kartonowo- gipsowej fi (np. RIGIPS typ 
Ogieŗ + lub r·wnowaŮny). 
 

¶ Zabudowa wnŋk podokiennych  
IstniejŃce wnňki podokienne obudowaĺ podw·jnym poszyciem 1 x12,5mm pğyty kartonowo- 

gipsowej (np. RIGIPS typ Hydro H2 lub r·wnowaŮny) + 1 x 12mm pğyta OSB z wypeġnieniem z 
weġny mineralnej (np. ROCKWOOL SUPERROCK lub URSA TWP SILENTIO lub r·wnowaŮny) 

(naleŨy pamiňtaĺ Ũe w tych miejscach bňdŃ montowane nowe grzejniki). Pomiŋdzy pġytami, a 
weġnņ mineralnņ zastosowaļ paroizolacjŋ (np. ISOVER STOPAIR lub r·wnowaŮny). 
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¶ Uzupeġnienie ubytk·w w dachu o wymiarach 125x125 powstaġego po przesuniŋciu klapy 
oddymiajņcej w pomieszczeniu 2/03 zgodnie z warstwami dachu rys . nr W05. 
 

¶ Przewody wentylacyjne  
Przewody wentylacyjne projektuje siŋ jako lekkie z rury Spiro Ï15 obudowanej pojedynczym 
poszyciem 1 x12,5mm z pġyty kartonowo- gipsowych  ocieplonych w przestrzeni nieogrzewanego 
strychu weġnņ mineralnņ gruboŢci 5cm.  
 
Zakoŗczenie  kanaġu wentylacyjnego ponad poszyciem dachu systemowym kominkiem 
wentylacyjnym  z kondensatem przeznaczonym do dach·w z pokryciem z blachodach·wki. Kolor 
kominka wentylacyjnego w kolorze istniejņcej blachodach·wki. 
 
Istniejņce przewody wentylacyjne wyprowadziļ w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z 
rysunkami rzut·w. 
 
W pomieszczeniu garaŮu naleŮy wprowadziļ dwa kanaġy wentylacyjne o Ţrednicy 150 z rur spiro 
z klapami EIS 120 na stropie. 
 

¶ Izolacja paroszczelna. 
W suficie nad II piŋtrem pomiŋdzy pġytami, a istniejņcņ weġnņ mineralnņ zastosowaļ paroizolacjŋ 
(np. ISOVER STOPAIR lub r·wnowaŮny) oraz w zabudowywanych wnŋkach podokiennych i 
drzwiowych.  
 

¶ GġadŬ gipsowa  
- gġadŬ gipsowa pojedyncza. 
W istniejņcych Ţcianach naleŮy uzupeġniļ ubytki i zlikwidowaļ istniejņce spŋkania tynkiem 
gipsowym . 
 

¶ Wykoŗczenie Ţcian  
- Ţciany pomieszczeŗ ġazienek dla os·b niepeġnosprawnych pokryļ materiaġem  zgodnie z 
rysunkami : 
   *pġytki ceramiczne barwione w masie 30 x 60 rektyfikowane kolor: shift beige  

    mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub r·wnowaŮny ) gr. 1,5cm z fugņ  
    epoksydowņ w kolorze pġytek 
    powġoka hydroizolacyjna  
    grunt  
 
   *lustro  mocowane na klej 
 
   *farba o duŮej odpornoŢci na Ţcieranie na mokro (klasa 1)  i o odpornoŢci na  
   dziaġanie Ţrodk·w dezynfekcyjnych,  
 
 
- Ţciany przy umywalkach w pomieszczeniach terapeutyczno- rehabilitacyjno - edukacyjnych i 
biurze pokryļ zgodnie rysunkami:  
   *pġytki ceramiczne szkliwione, rektyfikowane o wymiarze 30 x 60 gr.  10mm  
     mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub r·wnowaŮny ) gr. 1,5 
    kolor biaġy z fugņ epoksydowņ w kolorze pġytek 
     powġoka hydroizolacyjna  
     grunt  
  
- Ţciany w pomieszczeniu gospodarczym i ġazience dla personelu pokryļ materiaġem  zgodni e z 
rysunkami : 
   *pġytki ceramiczne szkliwione, rektyfikowane o wymiarze 30 x 60 gr.  10mm  
     mocowane na kleju (np.Ceresit CM 12 plus lub r·wnowaŮny ) gr. 1,5 
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    kolor biaġy z fugņ epoksydowņ w kolorze pġytek 

    powġoka hydroizolacyjna  
     grunt  
- Ţciany w pomieszczeniu porzņdkowym  pokryļ materiaġem  zgodnie z rysunkami : 
   *farba o duŮej odpornoŢci na Ţcieranie na mokro (klasa 1)  i o odpornoŢci na  
   dziaġanie Ţrodk·w dezynfekcyjnych, nienasiņkliwa 
 

¶ Roboty malarskie 

PodġoŮe przed malowaniem, tam gdzie to niezbŋdne, powinno byļ zagruntowane (np. Lacryl 

Tiefgrund ELF 595 lub r·wnowaŮny). Malowanie wykonuje siŋ po wyschniŋciu zagruntowania.  
 
šciany naleŮy malowaļ farbami dyspersyjnymi  o duŮej odpornoŢci na Ţcieranie na mokro (klasa 1)  
i o odpornoŢci na dziaġanie Ţrodk·w dezynfekcyjnych (np. Sensocryl ELF266 firmy: Brillux lub 
r·wnowaŮny)  gġŋboki mat. 
kolor w ġazienkach : 15.03.03 gġŋboki mat 
kolor pozostaġe pomieszczenia : 12.03.03 gġŋboki mat 
 
šciany w pomieszczeniu porzņdkowym naleŮy malowaļ farbami  dyspersyjnymi o odpornoŢci na 
Ţcieranie na mokro i o odpornoŢci na dziaġanie Ţrodk·w dezynfekcyjnych, nienasiņkliwņ. 
kolor: biaġy 
 
NaroŮniki Ţcian przy gġ·wnych traktach komunikacyjnych naleŮy zabezpieczyļ przed 
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokoŢci min 150cm o szerokoŢci 50mm x 50mm kņt 900 

(np. naroŮnikiem acramit 90 pġaskiej konstrukcji kolor  60 lub r·wnowaŮny). 
 
Sufity naleŮy malowaļ farbami  dyspersyjnymi  o odpornoŢci na Ţcieranie na mokro (klasa 2)  
(np. Superlux ELF3000 firmy: Brillux  lub r·wnowaŮny)  gġŋboki mat. (moŮna teŮ zastosowaļ na 
Ţcianie) 
kolor: biaġy gġŋboki mat 
 

¶ Wykoŗczenie podġ·g. 
Posadzka w pomieszczeniach wc dla os·b niepeġnosprawnych i wc personelu: 
- gres antypoŢlizgowy grupy R10 barwiony w masie z malowaniem wier zchnim kol. beŮowym - 
Town Beige mat rektyfikowane  o wymiarze  60x60  mocowane na kleju (np. Ceresit CM 12 plus lub 
r·wnowaŮny) 
gr. 1,5cm z fugņ epoksydowņ w kolorze pġytek 

- powġoka hydroizolacyjna dwuskġadnikowa 
- grunt  
- wylewka samopoziomujņca (np. CN 69 lub r·wnowaŮny) gr. 0,3cm 

- taŢma uszczelniajņca na Ţciany (np. CL 52 lub r·wnowaŮny) 
 

Posadzka w pomieszczeniu gospodarczym: 
- gres antypoŢlizgowy grupy R10 barwiony w masie z malowaniem wier zchnim kol. antracyt  - 
Town Antracite mat, 60x60 na kleju( np.Ceresit CM 12 plu s lub r·wnowaŮny ) gr. 1,5cm z fugņ 
epoksydowņ w kolorze pġytek 

- powġoka hydroizolacyjna dwuskġadnikowa 
- grunt  
- wylewka samopoziomujņca (np. CN 69 lub r·wnowaŮny) gr. 1,5cm 

- taŢma uszczelniajņca na Ţciany (np. CL 52 lub r·wnowaŮny) 
 

Posadzka w pomieszczeniu klatki schodowej i przedsionka  

- bez zmian - istniejņcy gres 
 
Posadzka w pomieszczeniach terapeutyczno- rehabilitacyjno - edukacyjnych, biu rach, 
pomieszczeniu socjalnym i  pomieszczeniu porzņdkowym: 
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- tarkett wywiniŋty 10cm na Ţciany (np. iQ OPTIM A Mono kolor: Soft Warm Beige 208, NCS S 
2005-Y40R lub r·wnowaŮny) 
 

¶ Wykoŗczenie element·w drewnianych 
Zabezpieczenie p-poŮ element·w drewnianych za pomocņ impregnacji odpowiednimi Ţrodkami 
chemicznymi przeznaczonymi do drewna konstrukcyjnego  (np. FOBOS M4 lub r·wnowaŮny).  
Tarcicŋ impregnowaļ wġaŢciwņ iloŢciņ preparatu zapewniajņcņ brak zapalnoŢci min. EI30. 
 

¶ Drzwi i okna  
Drzwi:  
 
- wewnŋtrzne i zewnŋtrzne zgodne z zestawieniem drzwi rys. nr A 06 i A09 
W pomieszczeniach sanitarnych (ġazienka, wc,) stosowaļ drzwi z podciŋciem wentylacyjnym. 
Drzwi z przeszkleniami wyposaŮyļ w szyby bezpieczne klasy 02. 
 
- wymieniļ naleŮy istniejņce drzwi zewnŋtrzne dwuskrzydġowe na jednoskrzydġowe z systemem 
samoczynnego oddymiania za pomocņ siġownika zgodne z zestawieniem drzwi  rys. nr A09 

 
- wymieniļ naleŮy istniejņce drzwi zewnŋtrzne na drzwi konstrukcji aluminiowej z przekġadkņ 
termicznņ o wsp·ġczynniku Umax= 1,3W / mİ x K  oraz odpornoŢci poŮarowej EIS60, (wymiana 
drzwi nie podlega wycenie przez oferenta). 
 
 
Okna: 

- wymieniļ naleŮy istniejņce okno na okno  z systemem samoczynnego oddymiania za pomocņ 2X 
siġownika (np.MCR S10C-400, 1Amp, 24V lub r·wnowaŮny) zgodnie z rysunkiem nr A07.  
 
- wymieniļ naleŮy dwa okna w przedsionku na  okna  konstrukcji aluminiowej z przekġadkņ 
termi cznņ o wsp·ġczynniku Umax= 0,9 W / mİ x K dla caġego okna i odpornoŢci poŮarowej EI60  ,  
(wymiana okien nie  podlega wycenie przez oferenta). 
 
Minimalny wsp·ġczynnik przenikania ciepġa dla drzwi zewnŋtrznych oraz okien i drzwi 
tarasowych zgodnie z Zaġņcznikiem 2 do Rozporzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzeŢnia 2015r. poz. 1422), przyjmujņc wartoŢci obowiņzujņce od 
1.01.2021r.  
 
Okna w pomieszczeniach bez wentylacji grawitacyjnej nawiewno wywiewnej z mikrowentylacjņ. 
 

¶ Parapety. 
Zewnŋtrzne ð bez zmian 
Wewnŋtrzne - bez zmian 
 

¶ WyposaŮenie 
Ğazienki zgodnie z rysunkami pomieszczeŒ wyposaŨyĺ w: 

- ceramikň sanitarnŃ (np. serii Nova Pro bez barier  Firmy:  Koġo lub r·wnowaŮny). 
- porŋcze ze stali nierdzewnej o Ţrednicy 32 o powierzchni wypolerowanej falistej  (np. seria 
Lehnen Funktion Firma: Koġo lub r·wnowaŮny)  
- armaturŋ (np. Firmy Tres lub r·wnowaŮny) 
- odpġyw liniowy (np. clin line Firmy: Geberit lub r·wnowaŮny) 
- odpġyw punktowy peġny (np. Firmy Sesena lub r·wnowaŮny) 
- wentylator mechaniczny z panelem frontowym  
 
Pomieszczenie porzņdkowe wyposaŮone w: 
- umywalkŋ z kratņ ze stali (np. Firmy Koġo lub r·wnowaŮny). 
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Na kaŮde 100 m2 powierzchni wewnŋtrznej  kondygnacji naleŮy zastosowaļ 2 kg jednostki masy 
Ţrodka gaŢniczego (lub 3 dm3) zawartego w gaŢnicach.  
Projektuje siŋ na kaŮdej kondygnacji 1 szt. gaŢnicy 4kg ABC usytuowanņ przy wyjŢciu na klatkŋ 
schodowņ zawieszonņ na wieszaku zgodnie z runkami nr W01, W02, W03. 
 

¶ Urzņdzenia 
Nad drzwiami wejŢciowymi szerokoŢci 90cm, naleŮy zamontowaļ kurtynŋ powietrznņ bez 
nagrzewnicy, (np. kurtynŋ COR F-150 N firmy Venture Industries  lub r·wnowaŮny), a nad 
drzwiami szerokoŢci 120cm ( np. COR F-1000 N firmy Venture Industries  lub r·wnowaŮny). 
 
Winda  (np. F6100 Firmy: Schindler lub r·wnowaŮny): zgodnie z projektem budowlanym 
konstrukcji.  
UdŬwig nominalny: 630 kg 
Liczba pasaŮer·w: 8 
PrŋdkoŢļ nominalna: 1,00 m/s 
WysokoŢļ podnoszenia: ok. 9 m 
Maksymalna liczba start·w: 120/godzinŋ 
Liczba przystank·w: 3 
Przystanek podstawowy:  1 (liczņc od doġu) 
Liczba wejŢļ do kabiny: 1 
Liczba dojŢļ (drzwi przystankowych): 3 
Maszynownia:  bez maszynowni  
 
GġŋbokoŢļ podszybia: 1.100 mm 
WysokoŢļ nadszybia: 3200 mm 
Wymiary poprzeczn e szybu: szerokoŢļ: 1.600 mm 
 gġŋbokoŢļ: 1.750 mm 
 
Wymiary kabiny:  szerokoŢļ: 1.100 mm 
 gġŋbokoŢļ: 1.400 mm 
 wysokoŢļ:  2.100 mm 
Drzwi szybowe:  
Typ drzwi:  automatyczne, teleskopowe, lewe, 2 panelowe 
OŢcieŮnica: nowa 
Sterowanie drzwi:  automatyczne (za pomocņ falownika) 
Wymiary drzwi (w Ţwietle): szerokoŢļ: 900 mm 
 wysokoŢļ: 2.000 mm 
Klasa ognioodpornoŢci: E120 zgodnie z normņ EN 81-58 
Wykoŗczenie:  stal nierdzewna szczotkowana 
Wciņgarka: 
Typ napŋdu: bezprzekġadniowy z pġynnņ regulacjņ prŋdkoŢci 
 falownik bez  odzysku energii  
Nominalna moc silnika:  4,60 kW 
Napiŋcie gġ·wne: 400 V / 50 Hz 
Ciŋgna noŢne: pasy (linki zatopione w tworzywie sztucznym)  
Sterowanie (charakterystyka): 
     zbiorczoŢļ jednokierunkowa w kierunku przystanku   
     podstawowego  
     awaryjny zjazd do najbliŮszego przystanku 
     w przypadku zaniku napiŋcia 
     Sterowanie poŮarowe BR1 (zjazd do przystanku   
     podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami, z  
     wykorzystaniem zasilania podstawowego)  
     automatyczny powr·t na przystanek podstawowy  

     moduğ GSM w celu zapewnienia ğŃcznoŜci 

     alarmowej zgodnie z normŃ EN 81-28 
 

¶ Obr·bka blacharska. 
Obr·bka blacharska obejmuje wymianŋ opierzenia balkonu na caġej jego dġugoŢci. 
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¶ Tynk zewnŋtrzny 
Istniejņce ubytki w elewacji szczytowej pod balkonem na II piŋtrze naleŮy uzupeġniļ tynkiem 
barwionym w masie w kolorze biaġym o granulacji  ok. 1.0mm i fakturze  kaszy. 
 

¶ Wykoŗczenie komin·w wentylacyjnych . 
Kanaġy wentylacyjne zakoŗczone systemowym kominkiem wentylacyjnym z odpġywem 
kondensatu Ţrednicy 150mm do dach·w krytych blachodach·wkņ w kolorze istniejņcej 
blachodach·wki, dodatkowo zastosowaļ odpġyw wodny kondensatu. 

6. DOSTŊPNOšĻ OBIEKTU DLA OSĎB NIEPEĠNOSPRAWNYCH. 

Budynek jest trzykondygnacyjny w peġni dostŋpny dla os·b niepeġnosprawnych.  
Kondygnacja pierwsza- parter -dostŋpne dla os·b niepeġnosprawnych bezpoŢrednio z terenu.  
Kondygnacja druga i trzecia - I i II piŋtro  -dostŋpne dla os·b niepeġnosprawnych za pomocņ 
dŬwigu osobowego o wymiarach kabiny 1100x1400 z drzwiami o szerokoŢci 900mm oraz udŬwigu 
630kg. 

W budynku znajdujņ siŋ trzy  toalety przystosowane dla os·b niepeġnosprawnych. 

7. ROZWIŅZANIA I SPOSĎB FUNKCJONOWANIA URZŅDZEŖ TECHNICZNO ð 
INSTAL ACYJNYCH. 

Urzņdzenia i instalacja sanitarna: zgodnie z projektem branŮy sanitarnej.  

Urzņdzenia i instalacja elektryczna: wedġug opracowania branŮowego. 

Urzņdzenia i instalacja piorunochronna: wedġug opracowania branŮowego. 

System grzewczy obiektu: zgodnie z projektem branŮy sanitarnej, bez zmian istniejņcej kotġowni. 

8. DANE TECHNICZNE OB IEKTU CHARAKTERYZUJŅCE WPĠYW NA šRODOWISKO  
I LUDZI.  

Zapotrzebowanie i jakoŢļ wody: woda potrzebna do cel·w bytowych.  

IloŢļ, jakoŢļ i spos·b odprowadzenia Ţciek·w: Ţcieki bytowe odprowadzane do kanalizacji 
sanitarnej 

Emisja zanieczyszczeŗ gazowych, w tym zapach·w (rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania): bez 
emisji. 

Emisja zanieczyszczeŗ pyġowych (rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania): bez emisji. 

Emisja zanieczyszczeŗ pġynnych (rodzaj, iloŢļ i zasiŋg rozprzestrzeniania): bez emisji. 

Rodzaj i iloŢļ wytwarzanych odpad·w: odpady komunalne wywoŮone przez wyspecjalizowanņ 
firmŋ. 

Emisja haġasu oraz wibracji: bez emisji wibracji i haġasu. 

Promieniowanie jonizujņce, pola elektromagnetyczne (parametry i zasiŋg rozprzestrzeniania): bez 
emisji. 

 
Wpġyw obiektu na istniejņcy drzewostan, powierzchniŋ ziemi w tym glebŋ, wody powierzchniowe 
i podziemne (rozwiņzanie przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajņce lub eliminujņce 
wpġyw obiektu na Ţrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane):  
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obiekt bez bezpoŢredniego wpġywu na otoczenie; wszystkie uciņŮliwoŢci zwiņzane z budowņ i 
przyszġņ eksploatacjņ budynku zamykajņ siŋ w granicach dziaġki inwestora i nie wpġywajņ 
negatywnie na interesy os·b trzecich. 

9. PROWADZENIE ROBĎT MONTAŭOWYCH. 

Prace montaŮowe konstrukcji naleŮy prowadziļ zgodnie z: 
projektem, 
obowiņzujņcymi przepisami, 
wiedzņ technicznņ, 
przepisami BHP. 

UWAGI KOŖCOWE 

¶ Materiaġy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego zastosowane 
przy budowie tego obiektu powinny posiadaļ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne oraz speġniaļ 
kryteria techniczne dotyczņce wyrob·w budowlanych zgodne z obowiņzujņcymi przepisami prawa. 

¶ Materiaġy, wyroby i poszczeg·lne kategorie rob·t budowlanych winny byļ stosowane i wykonywane 
zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych materi aġ·w i rob·t. 

¶ Wszelkie zmiany rozwiņzaŗ architektonicznych  zawartych w niniejszym projekcie b udowlanym 
wymagajņ akceptacji jego autor·w. 

¶ Niniejsza dokumentacja budowlana sġuŮy uzyskaniu pozwolenia na budowŋ.  

¶ Caġy projekt ġņcznie z branŮami naleŮy rozpatrywaļ w caġoŢci. Inwestor zobowiņzany jest przed 
rozpoczŋciem prac budowlanych zapoznaļ siŋ z dokumentacjņ projektowņ i zgodnie z zapisami prawa 
budowlanego zgġosiļ rozpoczŋcie prac budowlanych projektantom opracowania wraz z wszelkimi uwagami 
co do ewentualnych nieŢcisġoŢci w dokumentacji projektowej. 

¶ W przypadku stwierdzenia nieŢcisġoŢci w projekcie naleŮy bezzwġocznie przerwaļ budowŋ i zawiadomiļ 
o tej sytuacji projektanta.  
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU  

 
PROJEKTOWANA   CHARAKTERYSTYKA   ENERGETYCZNA  
Budynek usġug terapeutyczno-rehabilitacyjno -edukacyjnych  

 
 

Budynek oceniany:  

Nazwa obiektu  
Budynek usġug terapeutyczno-rehabilitacyjno -
edukacyjnych 

Zdjŋcie budynku 

Adres obiektu  83-130 Bielawki  47  

 

CaġoŢļ/ czŋŢļ 
budynku  

CaġoŢļ 

Nazwa inwestora  
Dom pomocy spoġecznej  dla dzieci i mġodzieŮy  
niepeġnosprawnych intelektualnie 
 

Adres inwestora  Bielawki 47, gmina Pelplin  

Kod, miejscowoŢļ 83-130, Bielawki  

Powierzchnia 
uŮytkowa o 
regulowanej temp. 
(A f, m2) 

401,78 

Powierzchnia 
zabudowy (A g, m2) 

201,32 

Powierzchnia netto 
(Pn, m2) 

401,78 

Powierzchnia 
uŮytkowa (Pu, m2) 

236,06 

Powierzchnia ruchu 
(Pr, m2) 

66,73 

Powierzchnia 
usġugowa (Pg, m2) 

98,99 

Kubatura budynku 
(V, m3) 

1766,16 

 

 
BIELAWKI, 11.02.2018r. 

 
Spis treŢci: 
1)  Tabela zbiorcza przegr·d budowlanych uŮytych w projekcie 
2)  Sprawdzenie warunku powierzchni okien  
3)  Sprawdzenie warunku unikniŋcia rozwoju pleŢni 
4)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepġo QH,nd  dla kaŮdej strefy 
5)  Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepġņ wodŋ QW,nd  

6)  Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu ogrzewania i wentylacji 
7)  Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu przygotowania ciepġej wody 
8)  Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu oŢwietlenia 
9)  Tabela zbiorcza wynik·w energii uŮytkowej, koŗcowej i pierwotnej 
10)  Sprawdzenie warunk·w granicznych wg WT 2014 
11)  Urzņdzenia pomocnicze 

 
 
 
 
Podstawa prawna: 
- rozporzņdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczeg·ġowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462) 
- rozporzņdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. 
zmieniajņce rozporzņdzenie w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaļ budynki i ich 
usytuowanie  
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1)  Tabela zbiorcza przegr·d budowlanych uŮytych w projekcie 
 
 

Parametry przegr·d nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody Ţciany zewnŋtrzne 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 šciana zewnŋtrzna SZ 2 0,21 0,23 Tak 

2 šciana zewnŋtrzna SZ 3 0,23 0,23 Tak 

3 šciana zewnŋtrzna SZ 1 0,22 0,23 Tak 

 

II. Przegrody dach 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 Dach D 1 0,17 0,18 Tak 

 

III. Przegrody podġogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 Podġoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody Ţciany wewnŋtrzne 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 šciana wewnŋtrzna CEGĠA 25CM 1,00 1,00 Tak 

 

V. Przegrody stropy wewnŋtrzne 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 Strop wewnŋtrzny 
NAD 

PARTERM 
1,00 1,00 Tak 

2 Strop wewnŋtrzny 
NAD  I 
PIŊTREM 

1,00 1,00 Tak 

 

VI. Przegrody drzwi zewnŋtrzne 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol Wsp. Uc [W/m 2ÅK] 
Wsp.Uc wg WT 2014 

[W/m 2ÅK] 
Warunek 
speġniony 

1 Drzwi zewnŋtrzne 
DRZWI 

ISTNIEJŅCE 
1,50 1,50 Tak 

2 Drzwi zewnŋtrzne 
NOWE 
DRZWI  

1,30 1,50 Tak 

3 Drzwi zewnŋtrzne 
BRAMA 

GARAŭOWA 
1,50 1,50 Tak 

 

 
 
 
 
 
 
 

Parametry przegr·d przezroczystych 

 

VII. Okna zewnŋtrzne 

Lp. Nazwa przegrody  Symbol  
Wsp. U 

[W/m 2K]  
Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT 2014 

[W/m 2ÅK] 

Wsp.g wg 
WT 2014  

Warunek 
speġniony 

Umax g 

1 Okno zewnŋtrzne OKNA 
ISTNIEJŅCE 1,10 0,75 1,10 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy  

2 Okno zewnŋtrzne NOWE 
ALUMINIOWE  0,90 0,75 1,10 0,35 Tak 

Nie 
dotyczy  
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien  

 
 

Przeznaczenie budynku Budynki uŮytecznoŢci publicznej 

Pole powierzchni przegr·d szklanych i przezroczystych o 
wsp·ġczynniku U >= 0,9 [W/m2ÅK] 

A 0 = 49,90m2 

Suma p·l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji 
nadziemnych w pasie 5 m wzdġuŮ Ţcian zewnŋtrznych 

A z = 401,78m2 

Suma p·l powierzchni pozostaġej czŋŢci rzutu poziomego A w = 0,00m2 

Graniczna wartoŢļ powierzchni okien A 0max = 0,15ÅAz + 0,03ÅAw = 60,27m2 

Sprawdzenie warunku powierzchni okien A 0 Ò A 0max Warunek speġniony 

 
 

3) Sprawdzenie warunku unikniŋcia rozwoju pleŢni 
 

 
 

3.1.1 WartoŢci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min  dla przegr·d zewnŋtrznych 
 

WartoŢci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegr·d: SZ 2, SZ 3, D 1 
 

 Miesiņc fRsi,min[W/m 2ŁK] 

1 Styczeŗ 0,671 

2 Luty  0,685 

3 Marzec 0,642 

4 Kwiecieŗ 0,519 

5 Maj 0,364 

6 Czerwiec -0,314 

7 Lipiec -3,549 

8 Sierpieŗ -0,598 

9 Wrzesieŗ -0,075 

10 PaŬdziernik 0,477 

11 Listopad  0,630 

12 Grudzieŗ 0,673 

 
Miesiņc krytyczny: Luty 

 
WartoŢļ czynnika temperatury dla krytycznego miesiņca: fRsi,max=0,69 

 
3.1.2 WartoŢci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min  dla przegr·d stykajņcych siŋ z gruntem 

 

WartoŢci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegr·d: PG 1 
 

 Miesiņc fRsi,min[W/m 2ŁK] 

1 Styczeŗ 0,836 

2 Luty  0,836 

3 Marzec 0,836 

4 Kwiecieŗ 0,836 

5 Maj 0,836 

6 Czerwiec 0,836 

7 Lipiec 0,836 

8 Sierpieŗ 0,836 

9 Wrzesieŗ 0,836 

10 PaŬdziernik 0,836 

11 Listopad  0,836 

12 Grudzieŗ 0,836 

 
Miesiņc krytyczny: Styczeŗ, Luty, Marzec, Kwiecieŗ, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieŗ, Wrzesieŗ, PaŬdziernik, 
Listopad, Grudzieŗ 
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WartoŢļ czynnika temperatury dla krytycznego miesiņca: fRsi,max=0,84 

 
3.2 Efektywna wartoŢļ czynnika temperatury na powierzchni wewnŋtrznej przegrody wyznaczona na 
podstawie wartoŢci wsp·ġczynnika przenikania ciepġa elementu U oraz oporu przejmowania ciepġa na 
powierzchni wewnŋtrznej Rsi dla poszczeg·lnych przegr·d. 

 

 Nazwa przegrody  
Symb

ol 
U [W/(m  

2ÅK)] 
fRsi [W/(m  

2ÅK)] 
fRsi>fRsi,max 

[W/(m  2ÅK)] 
Warunek  

1 Podġoga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,836 Speġniony 

2 šciana zewnŋtrzna SZ 2 0,21 0,973 0,973 > 0,685 Speġniony 

3 šciana zewnŋtrzna SZ 3 0,23 0,970 0,970 > 0,685 Speġniony 

4 šciana zewnŋtrzna SZ 1 0,22 0,971 0,971 > 0,685 Speġniony 

5 Dach D 1 0,17 0,972 0,972 > 0,685 Speġniony 

 
 

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepġo QH,nd  dla kaŮdej strefy 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 2 usġug 

Temperatura wewnŋtrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeŗ o regulowanej temperaturze A f 318,2 m2 

ObciņŮenia cieplne pomieszczeŗ zyskami  wewnŋtrznymi qint  0,0 
W/
m2 

PojemnoŢļ cieplna budynku Cm 52494750 J/K  

Staġa czasowa budynku  48,6 h 

Udziaġ granicznych potrzeb ciepġa 
H,li

m 
1,2 - 

- aH 4,2 - 

Obliczenia miesiŋcznego zapotrzebowania na energiŋ do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n  kWh/m -c 

Miesiņc I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX X XI XII  

šrednia temperatura 
zewnŋtrzna e, oC 

2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1,9 

Liczba godzin w miesiņcu tm, 
h 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie Q H,th=10-

3ÅHtrÅ(i- e)Åtm kWh/m -c 

227
5 

214
6 

208
6 

150
5 

117
6 

550 164 468 673 
142

8 
195

7 
228

8 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi Q H,zy=10-

3ÅHzyÅ(i- i,yz)Åtm kWh/m -c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie Q H,ht=QH,t+QH,zy  
kWh/m -c 

227
5 

214
6 

208
6 

150
5 

117
6 

550 164 468 673 
142

8 
195

7 
228

8 

Miesiŋczne zyski ciepġa od 
nasġonecznienia Qsol, kWh/m -
c 

605 612 
118

8 
184

8 
244

4 
252

6 
269

3 
218

7 
150

6 
107

9 
533 476 

Miesiŋczne wewnŋtrzne zyski 
ciepġa Qint=qintÅ10-3ÅAfÅtm 
kWh/m -c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesiŋczne zyski ciepġa 
QH,gn=Qsol+Qint  kWh/m -c 

605 612 
118

8 
184

8 
244

4 
252

6 
269

3 
218

7 
150

6 
107

9 
533 476 

H=QH,gn/Q H,ht 0,15 0,16 0,32 0,70 1,18 2,60 9,28 2,65 1,27 0,43 0,15 0,12 

H,1 0,13 0,16 0,24 0,51 0,94 0,00 0,00 0,00 0,85 0,29 0,14 0,13 

H,2 0,16 0,24 0,51 0,94 1,89 0,00 0,00 0,00 1,96 0,85 0,29 0,14 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,46 1,00 1,00 1,00 

Wsp·ġczynnik wykorzystania 
zysk·w ciepġa, H,gn 

1,00 1,00 0,99 0,92 0,74 0,38 0,11 0,37 0,70 0,98 1,00 1,00 

Miesiŋczne zapotrzebowanie 
na energiŋ QH,nd,n=QH,ht  - 

341
1,82 

317
7,66 

250
1,06 

950,
67 

272,
08 

10,4
8 

0,02 8,31 
128,

98 
146
0,12 

292
2,83 

356
3,75 
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H,gnÅQH,gn kWh/m -c 

Roczne zapotrzebowanie na energiŋ uŮytkowņ dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n ), 
kWh/rok  

18407,8 

 
 

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 1 garaŮ 

Temperatura wewnŋtrzna strefy i 20,0 oC 

Pole powierzchni pomieszczeŗ o regulowanej temperaturze A f 83,6 m2 

ObciņŮenia cieplne pomieszczeŗ zyskami  wewnŋtrznymi qint  0,0 
W/
m2 

PojemnoŢļ cieplna budynku Cm 13798950 J/K  

Staġa czasowa budynku  41,6 h 

Udziaġ granicznych potrzeb ciepġa 
H,li

m 
1,3 - 

- aH 3,8 - 

Obliczenia miesiŋcznego zapotrzebowania na energiŋ do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n  kWh/m -c 

Miesiņc I II  III  IV  V VI  VII  VIII  IX X XI XII  

šrednia temperatura 
zewnŋtrzna e, oC 

2,0 1,2 3,5 7,7 10,7 15,5 18,7 16,3 14,5 8,7 4,0 1,9 

Liczba godzin w miesiņcu tm, 
h 

744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie Q H,th=10-

3ÅHtrÅ(i- e)Åtm kWh/m -c 
649 613 595 429 335 157 47 133 192 408 559 653 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie z strefami 
ogrzewanymi Q H,zy=10-

3ÅHzyÅ(i- i,yz)Åtm kWh/m -c 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Miesiŋczna strata ciepġa przez 
przenikanie Q H,ht=QH,t+QH,zy  
kWh/m -c 

649 613 595 429 335 157 47 133 192 408 559 653 

Miesiŋczne zyski ciepġa od 
nasġonecznienia Qsol, kWh/m -
c 

24 26 44 68 83 81 89 75 53 46 21 15 

Miesiŋczne wewnŋtrzne zyski 
ciepġa Qint=qintÅ10-3ÅAfÅtm 
kWh/m -c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miesiŋczne zyski ciepġa 
QH,gn=Qsol+Qint  kWh/m -c 

24 26 44 68 83 81 89 75 53 46 21 15 

H=QH,gn/Q H,ht  0,02 0,02 0,04 0,08 0,13 0,27 1,00 0,29 0,14 0,06 0,02 0,01 

H,1 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 0,00 0,00 0,00 0,10 0,04 0,02 0,02 

H,2 0,02 0,03 0,06 0,11 0,20 0,00 0,00 0,00 0,22 0,10 0,04 0,02 

fH,m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Wsp·ġczynnik wykorzystania 
zysk·w ciepġa, H,gn 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,79 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

Miesiŋczne zapotrzebowanie 
na energiŋ QH,nd,n=QH,ht  - 

H,gnÅQH,gn kWh/m -c 

121
0,37 

113
8,35 

108
7,57 

748,
85 

554,
90 

218,
43 

18,7
0 

179,
73 

312,
42 

728,
54 

104
0,72 

122
6,63 

Roczne zapotrzebowanie na energiŋ uŮytkowņ dla ogrzewania i wentylacji QH,nd= (QH,nd,n ), 
kWh/rok  

8465,2 

 

Caġy 

Zestawienie stref  

Numer 
strefy  

Nazwa strefy  A f  V i  
Zapotrzebowanie na ciepġo 
QH,nd  

- m2 m3 oC kWh/rok  

1 Strefa 2 usġug 318,15 1500,00 20,0 18407,77 

2 Strefa 1 garaŮ 83,63 188,79 20,0 8465,20 

Caġkowite zapotrzebowanie strefy QH,nd  [kWh/rok]  26872,97 
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepġņ wodŋ QW,nd 

 
 

Obliczenia instalacja ciepġej wody uŮytkowej 

Caġy 

Ciepġo wġaŢciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgÅK) 

GŋstoŢļ wody, ȐW 1000 kg/m 3 

Temperatura ciepġej wody, ȇW 55 oC 

Temperatura zimnej wody, ȇO 10 oC 

Wsp·ġczynnik korekcyjny, kR 0,70 - 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A f 318,15 m 2 

Jednostkowe dobowe zuŮycie ciepġej wody, VW 0,35 dm3/(m 2Ådzieŗ) 

Roczna energia uŮytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd  1490,10 kWh/rok  

6) Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu ogrzewania i wentylacji 
 

Caġy 

Nazwa Ŭr·dġa kocioġ gazowy typu PAROMAT-SIMPLEX 

Nr Ŭr·dġa 1 - 

Udziaġ procentowy 100 % 

Rodzaj noŢnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny  

Wsp·ġczynnik WH 1,10 - 

Wsp·ġczynnik Wel 3,00 - 

Energia uŮytkowa QH,nd  26872,97 
kWh/ro
k 

Wybrany wariant wytwarzania  
Kotġy gazowe kondensacyjne (70/55oC) o mocy 
nominalnej powyŮej 50 do 120 kW 

SprawnoŢļ wytwarzania H,g 0,92 - 

Wybrany wariant regulacji  

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czġonowymi 
lub pġytowymi w przypadku regulacji centralnej i 
miejscowej z zaworem termostatycznym o 
dziaġaniu proporcjonalnym z zakresem 
proporcjonalnoŢci P-1K 

SprawnoŢļ regulacji H,e 0,89 - 

Wybrany wariant przesyġu 

C.o. wodne z lokalnego Ŭr·dġa ciepġa 
usytuowanego w ogrzewanym budynku z 
zaizolowanymi przewodami, armaturņ i 
urzņdzeniami, kt·re sņ zainstalowane w 
przestrzeni ogrzewanej 

SprawnoŢļ przesyġu H,d  0,96 - 

Wybrany wa riant akumulacji  System ogrzewania bez zasobnika ciepġa 

SprawnoŢļ akumulacji H,s 1,00 - 

Caġkowita sprawnoŢļ systemu zasilania i-tego noŢnika H,tot  0,79 - 

Energia na urzņdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 
kWh/ro
k 

 
7) Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu przygotowania ciepġej wody 

 

Caġy 

Nazwa Ŭr·dġa 
PojemnoŢciowy podgrzewacz wody typu 
RUDOCELL 

Nr Ŭr·dġa 1 - 

Udziaġ procentowy 100,00 % 

Rodzaj noŢnika energii 
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 
ziemny  

Wsp·ġczynnik WW 1,10 - 

Wsp·ġczynnik Wel 3,00 - 

Energia uŮytkowa QW,nd  1490,10 
kWh/ro
k 
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Wybrany wariant wytwarzania  
Kotġy staġotemperaturowe dwufunkcyjne 
(ogrzewanie i ciepġej wody uŮytkowej) 

SprawnoŢļ wytwarzania W,g 0,65 - 

Wybrany wariant przesyġu 

Centralne podgrzewanie wody ñ systemy z 
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami 
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajņcymi 
izolowanymi  

Rodzaj przesyġu ciepġej wody Liczba punkt·w poboru ciepġej wody do 30 

SprawnoŢļ przesyġu W,d 0,85 - 

Wybrany wariant akumulacji  
System przygotowania ciepġej wody uŮytkowej 
bez zasobnika ciepġej wody uŮytkowej 

SprawnoŢļ akumulacji W,s 0,85 - 

Caġkowita sprawnoŢļ systemu zasilania i-tego noŢnika W,tot  0,39 - 

Energia na urzņdzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 
kWh/ro
k 

 
8) Tabela zbiorcza sprawnoŢci systemu oŢwietlenia 

 

Caġy 

Nazwa Ŭr·dġa OŢwietlenie 

Nr Ŭr·dġa 1 - 

Rodzaj noŢnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Wsp·ġczynnik WL 3,00  

Wsp·ġczynnik Wel 3,00 - 

Energia uŮytkowa El,i% 3249,00 
kWh/ro
k 

Powierzchnia uŮytkowa grupy pomieszczeŗ Af 401,78 m2 

Czas uŮytkowania oŢwietlenia dzieŗ tD 2250,00 h/rok  

Czas uŮytkowania oŢwietlenia noc tN 250,00 h/rok  

Rodzaj regulacji Rŋczny ġņcznik wġņczenie/wyġņczenie 

Wpġyw Ţwiatġa dziennego FD 1,00 - 

Rodzaj regulacji Rŋczna 

Wpġyw nieobecnoŢci pracownik·w FO 1,00 - 

Regulacja prowadzona do utrzymania oŢwietlenia na 
wymaganym poziomie  

Tak 

Wsp·ġczynnik obciņŮenia natŋŮenia oŢwietlenia FC 0,90 - 

Energia na urzņdzenia pomocnicze Eel,pom,L% - 
kWh/ro
k 

 
9) Tabela zbiorcza wynik·w energii uŮytkowej, koŗcowej i pierwotnej  

 

Caġy 

Ogrzewanie  i wentylacja  

Nr Ŭr·dġa Nazwa Ŭr·dġa QU,H  QK,H  QP,H 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok  

1 kocioġ gazowy typu PAROMAT-SIMPLEX 26872,97 34187,44 37606,19 

Suma 26872,97 34187,44 37606,19 

 

Przygotowanie ciepġej wody 

Nr Ŭr·dġa Nazwa Ŭr·dġa QU,W QK,W QP,W 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok  

1 PojemnoŢciowy podgrzewacz wody typu RUDOCELL 1490,10 3852,87 4238,16 

Suma 1490,10 3852,87 4238,16 

OŢwietlenie wbudowane 

Nr Ŭr·dġa Nazwa Ŭr·dġa QU,L QK,L QP,L 

  
kWh/ro

k 
kWh/ro

k 
kWh/rok  

1 OŢwietlenie - 5086,36 15259,09 
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Suma - 5086,36 15259,09 

 

Zestawienie energii uŮytkowej  EU=(QU,H+QU,W) / A f 89,15 
kWh/(m 2Åro

k) 

Zestawienie energii koŗcowej  EK=(QK,H+QK,W+QK,L+Eel,pom) / A f 135,55 
kWh/(m 2Åro

k) 

Zestawienie energii pierwotnej Q P=QP,H+QP,W+QP,L 57103,44 kWh/rok  

Roczny wskaŬnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialnņ energiŋ pierwotnņ 
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepġej wody oraz chġodzenia 
EP=QP/A f 

179,49 
kWh/(m 2Åro

k) 

 

Budynek referencyjny wg WT 2014  

Powierzchnia uŮytkowa ogrzewanego budynku  A f 401,78 m 2 

Czņstkowa maksymalna wartoŢļ wskaŬnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepġej wody 
uŮytkowej 

EPH+W  60,00 
kWh/(m  

2Årok) 

Czņstkowa maksymalna wartoŢļ wskaŬnika EP na potrzeby 
oŢwietlenia 

Ǥ EPL 100,00 
kWh/(m  

2Årok) 

Maksymalnņ wartoŢļ wskaŬnika EP okreŢlajņcego roczne 
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialnņ 
energiŋ pierwotnņ do ogrzewania, wentylacji, chġodzenia, 
przygotowania ciepġej wody uŮytkowej oraz oŢwietlenia 

EPmax 160,00 
kWh/(m  

2Årok) 

 

Sprawdzenie warunku na EP  

EP kWh/(m 2Årok)  EPmax kWh/(m  2Årok) Uwagi  

DLA BUDYNKĎW NOWOPROJEKTOWANYCH 

179,49 < 160,00 NIE DOTYCZY OBIEKTU  

DLA BUDYNKĎW PRZEBUDOWYWANYCH (ZWIŊKSZENIE WSKAŭNIKA O NIE WIECJEJ NIŭ15%) 

179,49 < 184,00 Warunek speġniony 

 
10) Sprawdzenie warunk·w granicznych wg WT 2014 

 

 
Nazwa Speġniony Niespeġniony Uwagi  

Warunek izolacyjnoŢci cieplnej przegr·d Tak   

Warunek powierzchni okien  Tak   

Warunek EP < EPmax +15%EPMAX  Tak   

Warunek powierzchniowej kondensacji pary 
wodnej  

Tak   
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UL. GDAŖSKA 7A, 83-110 TCZEW 
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NAZWA OBIEKTU:  
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ADRES OBIE KTU:  
DZ. NR 23, 33/12, 33/15 
JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRŊB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN  

DANE INWESTORA:  
DOM POMOCY SPOĠECZNEJ  DLA DZIECI I MĠODZIEŭY  
NI EPEĠNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE  
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIĎSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŭA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN  

KATEGORIA:  XI 

 
 
1. DOSTŊPNE NOšNIKI ENERGII 
 
Dla opracowywanego obiektu przeprowadzona zostaġa analiza wykorzystania r·Ůnych Ŭr·deġ 
energii odnawialnej, kt·re mogġy byļ brane pod uwagŋ ze wzglŋdu na lokalizacjŋ obiektu.  
Do analizowanych Ŭr·deġ zaliczono: 

¶ energiŋ zakumulowanņ w wodach gruntowych, 

¶ energiŋ zakumulowanņ w przypowierzchniowej warstwie gruntu, 

¶ energiŋ zakumulowanņ w Ţciekach komunalnych 

¶ energiŋ zakumulowanņ w potencjale wiatru 

¶ energiŋ zakumulowanņ w potencjale biomasy leŢnej i sġomy 

¶ energiŋ sġonecznņ 

Energia zakumulowana w wodach gruntowych.  

Analiza ta umoŮliwiġa wstŋpnie oszacowaļ, Ůe przy pomocy jednej studni o gġŋbokoŢci 12 ö 
15 m i Ţrednicy 30 cm, zlokalizowanej w parku przy obiekcie, bŋdzie pobieranie do okoġo 
100 m3/h wody o temperaturze okoġo 6 ö 7oC. Reprezentowany przez wody 
powierzchniowe przedziaġ temperaturowy predysponuje je jako dolne Ŭr·dġo ciepġa dla 
pomp cieplnych. Przyjŋcie systemu niskotemperaturowego ogrzewania obiektu winno 
zapewniļ w tych warunkach wysokie sprawnoŢci konwersji tych urzņdzeŗ. Zastosowanie 
pomp ciepġa wykorzystujņcych jako Ŭr·dġo ciepġa wody gruntowej moŮe umoŮliwiļ 
uzyskanie mocy instalacji do okoġo 0,5 MW. Osiņgniŋcie tak znacznej mocy wymaga 
pokonania m.in. problem·w z zatġaczaniem wody do poziomu wodonoŢnego. Celowe 
wydaje siŋ wiŋc ograniczenie strumienia eksploatowanych w·d gruntowych.  

Energia zakumulowana w przypowierzchniowej warstwie gruntu.  

W celu rozpatrzenia moŮliwoŢci ogrzewania obiektu przy wykorzystaniu energii cieplnej 
zakumulowanej w przypowierzchniowej warstwie gruntu (do 2 m p.p.t.) przeprowadzono 
analizŋ, majņcņ na celu zaprojektowanie kolektora gruntowego pokrywajņcego potrzeby 
cieplne obiektu. Wyniki obliczeŗ Ţwiadczņ o braku moŮliwoŢci zastosowania tego Ŭr·dġa 
ciepġa w systemie ogrzewania prezentowanego obiektu . Dane literaturowe (Brodowicz i 
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Dyakowski, 1990; Zalewski, 1995; Rubik, 1996) Ţwiadczņ r·wnieŮ o spadku finansowej 
atrakcyjnoŢci rozwiņzania w przypadku pomp ciepġa o mocach powyŮej 20 kW. 

Energia zakumulowana w Ţciekach komunalnych. 

Analiza ekonomiczna, zawierajņca przybliŮonņ wycenŋ stacji poboru energii cieplnej ze 
Ţciek·w komunalnych, wykazuje znacznņ kapitaġochġonnoŢļ przedsiŋwziŋcia (okoġo 660 
000 zġ - cena obejmuje: pompy ciepġa, pompŋ Ţciek·w, wymiennik ciepġa Ţcieki/glikol, 
stacjŋ krat, aparaturŋ kontrolno-pomiarowņ, aparaturŋ sterujņcņ, przyġņcze energetyczne, 
budynek stacji krat, projekty, uzgodnienia, koszty organizacy jne). Ze wzglŋdu na wysokie 
koszty inwestycyjne i prawdopodobne problemy pra wne, Ŭr·dġo to wydaje siŋ 
niekorzystne. 

Energia sġoneczna. 

Za pomocņ solar·w sġonecznych moŮna do ogrzewania ciepġej wody uŮytkowej 
wykorzystaļ energiŋ sġoŗca. W przypadku inwestycji o duŮym dobowym i rocznym 
zapotrzebowaniu na ciepġņ wodŋ w strefie sġonecznej 1000-1015 Kwh/(m2 rok) 
rozwiņzania solarne technologicznie nie sņ w stanie zapewniļ odpowiedniej iloŢci energii 
potrzebnej do uzyskania odpowiedniej il oŢci wody dla potrzeb obiektu. 

Energia wiatru.  

Analiza ekonomiczna, zawierajņca przybliŮonņ wycenŋ stacji poboru energii elektrycznej z 
energii wiatru, wykazuje znacznņ kapitaġochġonnoŢļ przedsiŋwziŋcia (okoġo 1000 000 zġ - 
cena obejmuje: urzņdzenie wiatrowe, drogŋ dojazdowņ, przyġņcze energetyczne, projekty, 
uzgodni enia, koszty organizacyjne). Ze wzglŋdu na wysokie koszty inwestycyjne i 
prawdopodobne problemy prawne, Ŭr·dġo to wydaje siŋ niekorzystne. 

Energia biomasy leŢnej i sġomy. 

W celu rozpatrzenia moŮliwoŢci ogrzewania obiektu przy wykorzystaniu energii cieplnej 
zakumulowanej w postaci energii uzyskanej w procesie spalania biomasy, 
przeprowadzono analizŋ tabeli potencjaġ·w biomasy leŢnej i sġomy dla terenu inwestycji, 
majņcņ na celu sprawdzenie moŮliwoŢci pozyskania tych Ţrodk·w z terenu inwestycji. 
Wyniki analiz wartoŢci biomas i zaġoŮenia technologiczne dla obiektu wskazujņ na 
celowoŢļ wykorzystania biomasy, jako paliwa dla ogrzewania opisywanego obiektu. 

2. PODSUMOWANIE.  

Wykonana praca zawiera analizŋ pokrycia potrzeb energetycznych obiektu wyŮej 
wymienionymi sposobami.  

Z przeprowadzonego zarysu analitycznego wynika, Ůe najlepszym rozwiņzaniem dla 
planow anej inwestycji jest wykorzystanie biomasy.  
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OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGI I  

 

1.0.0 PODSTAWOWE DANE Z OBIEKTU  
Budynek objŋty opracowaniem ma peġniļ funkcjŋ terapeutyczno-rehabilitacyjn o- edukacyjnņ dla 
dzieci i mġodzieŮy niepeġnosprawnych intelektualnie dla potrzeb domu pomocy spoġecznej w 
Bielawkach. 
 
Budynek jest trzykondygnacyjny  w peġni dostŋpny dla os·b niepeġnosprawnych.  
Kondygnacja pierwsza- parter -dostŋpne dla os·b niepeġnosprawnych bezpoŢrednio z terenu.  
Kondygnacja druga i trzecia - I i II piŋtro  -dostŋpne dla os·b niepeġnosprawnych za pomocņ 
dŬwigu osobowego o wymiarach kabiny 1100x1400 z drzwiami o szerokoŢci 900mm oraz udŬwigu 
630kg. 
 
Budynek terapeutyczno-rehabilitacyjn o- edukacyjny  przeznaczony dla 30 dzieci w grupach po  
10 os·b na kaŮdej kondygnacji wyposaŮony zostaġ w nastŋpujņce pomieszczenia:  
 
Parter : 
1 sala terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjna ( zajŋcia plastyczne) 
1 toaleta dla os·b niepeġnosprawnych (wsp·lna dla kobiet i mŋŮczyzn) 
pomieszczenia komunikacji  
 
I piŋtro: 
3 sale terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjne (biblioterapia, zajŋcia krawieckie, zajŋcia 
kulinarne ) 
1 toaleta dla os·b niepeġnosprawnych (wsp·lna dla kobiet i mŋŮczyzn) 
pomieszczenie socjalne dla pracownik·w  
1 toaleta dla pracownik·w(wsp·lna dla kobiet i mŋŮczyzn) 
pomieszczenia komunikacji  
 
II piŋtro: 
2 sale terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjne ( zajŋcia techniczne, muzykoterapia) 
1 biur o 
1 gabinet psychologa  
1 toaleta dla os·b niepeġnosprawnych (wsp·lna dla kobiet i mŋŮczyzn) 
pomieszczenie porzņdkowe  
pomieszczenia komunikacji  
 
Ġņczny czas przebywania tych samych dzieci i mġodzieŮy jest kr·tszy niŮ 2 godziny w ciņgu doby. 
 
Przykġadowe zajŋcia terapeutyczno-rehabilitacyjno - edukacyjne: 
 
- muzykoterapia  
- malowanie 
- rzeŬbienie w masie 
- czytanie 
- szycie 
 
WyposaŮenie pomieszczeŗ wg oznaczeŗ na rysunku. 
 
2.0.0 ZATRUDNIENIE  

 
W projektowanym obiekcie przewiduje siŋ zatrudnienie  maksymalnie 7 os·b (1 psycholog,  
6 terapeut·w). 
Dla personelu przewidziano pomieszczenia socjalne z szafkami odzieŮowymi, zlewozmywakiem i 
blatem roboczym oraz stolik z krzesġami do spoŮywania posiġk·w.  
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Toaletŋ dla personelu wyposaŮono w miskŋ ustŋpowņ, umywalkŋ z ciepġņ i zimnņ wodņ, w pġynne 
mydġo i papierowe rŋczniki jednorazowe.  
 
3.0.0 DROGI TECHNOLOGICZNE : 
PRACOWNIA KULINARNA  
 

¶ Dostawa produkt·w i magazynowanie 
Dostawa produkt·w gotowych do spoŮycia odbywaļ siŋ bŋdzie wejŢciem gġ·wnym przed 
rozpoczŋciem zajŋļ w budynku. 
Produkty dostarczane do sali do bezpoŢredniego uŮytku, bez ich magazynowania. 

¶ Obr·bka wstŋpna  
Procesy technologiczne obr·bki wstŋpnej owoc·w i warzyw nie wystŋpujņ.  
Do sali dostarczane bŋdņ produkty niewymagajņce obr·bki. 

¶ Obr·bka wġaŢciwa 
Obr·bka wġaŢciwa (czysta) dokonywana bŋdzie w pomieszczeniu sali przy nastŋpujņcych 
stanowiskach pracy:  
-stoġy robocze, 
-zlewozmywak;  

¶ Obr·bka termiczna 
Przygotowanie herbaty . 
Do obr·bki termicznej przewidziano zesp·ġ urzņdzeŗ, w skġad kt·rego bŋdņ wchodziġy: 
kuchnia elektryczna  poczw·rna. 

¶ Zmywanie naczyŗ 
 Naczynia zmywane w zmywarko - wyparzarce. 

¶ Usuwanie odpad·w poprodukcyjnych. 
Odpadki poprodukcyjne powinny byĺ transportowane w szczelnych workach plastikowych na 

zewnŃtrz budynku do pojemnika na koniec dnia. 

 
4.0.0 ROZWIAZANIA MATERIAĠOWE 

¶ Wentylacja                                                                                                                                                
Wentylacja ð w toaletach  mechaniczna sprzŋŮona z wġņcznikiem Ţwiatġa, naleŮy zapewniļ 
wymianŋ 50m3/h dla kaŮdej miski ustŋpowej, w pozostaġych pomieszczeniach grawitacyjna 
zgodnie z rysunkami technologii.  

¶ šciany wewnŋtrzne wykoŗczenie.                                                                                                    
šciany naleŮy pokryļ tynkiem gipsowym. 
W pomieszczeniach kuchni, toaletach oraz w pomieszczeniach przy zlewozmywak ach  
i umywalkach  Ţciany pokryļ materiaġem gġadkim, nienasiņkliwym i odpornym na dziaġanie 
wilgoci np. glazurņ, a powyŮej pokryļ Ţciany materiaġem w kolorze jasnym, ġatwo zmywalnym; 
zgodnie z projektem wnŋtrz.  

W pomieszczeniach sanitarnych Ţciany do wysokoŢci 200cm naleŮy pokryļ materiaġem gġadkim, 
nienasiņkliwym i odpornym na dziaġanie wilgoci. 

¶ Wykoŗczenie podġ·g. 
Do wykonania podġ·g zastosowaļ materiaġy nieprzepuszczalne, nienasiņkliwe, zmywalne i 
nietoksyczne np. gres; tarkett  

¶ Okna.  

Powinny mieļ konstrukcjŋ umoŮliwiajņcņ wietrzenie pomieszczeŗ przez uchylanie z poziomu 
podġogi 50%powierzchni  okna. 

¶ Drzwi . 

Do pomieszczeŗ, w kt·rych ŮywnoŢļ jest wprowadzana muszņ byļ szczelne, ġatwe do 
czyszczenia, drzwi do toalet w dolnej czŋŢci wyposaŮone w otwory o sumarycznym przekroju 
nie mniejszym niŮ 0,022m2 dla dopġywu powietrza; 
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5.00 WYMAGANIA  BHP 
 

Warunki bezpieczeŗstwa i higieny pracy muszņ byļ stosowane zgodnie z 

przepisami.  
 
Ł Wszystkie zastosowane materiaġy i urzņdzenia powinny posiaļ atest PZH.   
Ł NaleŮy przeprowadziļ szkolenie BHP dotyczņce miejsc pracy z urzņdzeniami technicznymi,   
Ł Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie zbiorniczk·w z mydġem w pġynie, 

rŋcznik·w jednorazowych oraz zamykanych pojemnik·w na zuŮyte rŋczniki. 
Ł Pracodawca jest zobowiņzany zapewniļ pracownikom sprawnie funkcjonujņcy  

system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz Ţrodki do udzielania pierwszej pomocy. 
 
6.00 UTRZYMANIE CZYSTOšCI 
  
W pomieszczeniu 3.04 na poziomie II piŋtra ð przewidziano szafkŋ na sprzŋt porzņdkowy ze 
zlewem niskim.   
Zasadnicze czynnoŢci porzņdkowe bŋdņ siŋ odbywaġy po zakoŗczeniu dziaġalnoŢci.  
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OCHRONA PRZECIWPOŭAROWA 
Zakres opracowania obejmuje: 

Ý kwalifikacjŋ poŮarowņ  , 

Ý ustalenie klasy odpornoŢci poŮarowej budynku - okreŢlenie wymaganej klasy poŮarowej, 

Ý okreŢlenie wymaganej klasy odpornoŢci ogniowej element·w, stopnia rozprzestrzeniania siŋ ognia 
element·w budowlanych  

Ý podziaġ obiektu na strefy poŮarowe, 

Ý okreŢlenie warunk·w ewakuacji ludzi (na podstawie przewidywanej iloŢci os·b w pomieszczeniach, 
kondygnacjach), wymagania dotyczņce oznakowania dr·g ewakuacyjnych i ich oŢwietlenia, 

Ý okreŢlenie potrzeb w zakresie wyposaŮenia obiektu w urzņdzenia przeciwpoŮarowe, do kt·rych 
zaliczamy.: hydranty wewnŋtrzne i zawory hydrantowe, urzņdzenia zapobiegajņce przed zadymianiem 
lub urzņdzenia oddymiajņce, drzwi przeciwpoŮarowe, systemu sygnalizacji poŮarowej wczesnego 
wykrywania poŮaru i sygnalizowania o zagroŮeniu poŮarowym, instalacji oŢwietlenia awaryjnego, 
przeciwpoŮarowe klapy odcinajņce, pompy w pompowni przeciwpoŮarowej, agregat prņdotw·rczy itp., 

Ý okreŢlenie wymagaŗ w zakresie zabezpieczenia przeciwpoŮarowego instalacji uŮytkowych a w 
szczeg·lnoŢci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, wodno-kanalizacyjnej i 
innych,  

Ý okreŢlenie wymagaŗ ochrony przeciwpoŮarowej w zakresie: zaopatrzenia wodnego do zewnŋtrznego 
gaszenia poŮaru, urzņdzeŗ ratowniczych, dojazdu poŮarowego (drogi poŮarowe), podrŋcznego sprzŋtu 
gaŢniczego, itp., 

Ý okreŢlenie rodzaju urzņdzeŗ przeciwpoŮarowych w obiekcie dostosowanych do wymagaŗ wynikajņcych 
z przyjŋtego scenariusza rozwoju zdarzeŗ w czasie poŮaru a w szczeg·lnoŢci systemu sygnalizacji 
poŮaru, instalacji wodociņgowej przeciwpoŮarowej [pompownia przeciwpoŮarowa ,zbiornik wody 
przeciwpoŮarowej, agregat prņdotw·rczy ], wentylacji i urzņdzeŗ oddymiajņcych , oŢwietlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego ,zasilania podstawowego i rezerwowego w obiekcie ,monitorowania 
obiektu przez ochronŋ obiektu 

Ý czŋŢļ rysunkowa pokazujņca moŮliwe do przedstawienia w formie graficznej wymagania 
przeciwpoŮarowe niezaleŮnie od podanych w opisie. 

 
Przeznaczenie : Dom Opieki Spoġecznej . W budynku nie wystŋpuje zakġad opieki zdrowotnej.   
 
WysokoŢļ / liczba kondygnacji / powierzchnia  :  
Budynek z 3 kondygnacjami nadziemnymi bez kondygnacji podziemnych  
Budynek niski z wysokoŢciņ 9,6m.  
 
Powierzchnia zabudowy : 201,32m2 
Powierzchnia wewnŋtrzna : 528,00m2 
Kubatura : 2130,00m3  
 
 
 
Lokalizacja :   

Budynki ze Ţcianami zewnŋtrznym , kt·re na powierzchni ponad 65% posiadajņ wymaganņ klasŋ 
odpornoŢci ogniowej E 60 , jak dla wymaganej klasy odpornoŢci poŮarowej budynku .  
šciany i dach z element·w nie rozprzestrzeniajņcych ogieŗ.  
 
Budynek ze Ţcianami w odlegġoŢci pond 4m od granic dziaġki budowlanej objŋtej pozwoleniem na budowŋ.   
W miejscowym planie  nie wskazuje siŋ na koniecznoŢļ zwiŋkszenia odlegġoŢci minimalnych od granic 
dziaġek z uwagi na planowana lub istniejņcņ zabudowŋ na dziaġkach sņsiednich.  
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Lokalizacja wzglŋdem budynk·w sņsiednich : 
Do budynku nr 42 odlegġoŢci nie normowane . Budynki zlokalizowane na jednej dziaġce budowlanej.  
Powierzchnia wewnŋtrzna budynk·w nie przekracza dopuszczalnej powierzchni 5000m2 , strefy poŮarowej 
ZLII , w budynku niskim .  Zachowana jest odlegġoŢļ od Ţcian zewnŋtrznych klatki schodowej w budynku 
projektowanym , jak pomiŋdzy budynkami tj. co najmniej 8m i 4m dla Ţcian usytuowanych pod kņtem od 
60st do 120st. W czŋŢciach bliŮszych Ţciana zewnŋtrzna obudowy klatki schodowej speġnia wymagania jak 
dla stropu budynku REI60.   
 
Do budynk·w pozostaġych zakwalifikowanych do kategorii zagroŮenia ludzi- co najmniej 8m.  
 
Parametry poŮarowe wystŋpujņcych substancji palnych : 
WyposaŮenie i zastosowane materiaġy palne typowe dla tego typu budynku i przyjŋtych funkcji 
uŮytkowych. W budynku nie zakġada siŋ magazynowania lub przerobu materiaġ·w niebezpiecznych 
poŮarowo .    
 
Przewidywana wielkoŢļ gŋstoŢci obciņŮenia ogniowego 

Budynek, ze wzglŋdu na funkcjŋ jaka zostaġa w nich przyjŋta, kwalifikuje siŋ do wġaŢciwej kategorii 
zagroŮenia ludzi. Z tego teŮ wzglŋdu dla tego budynku nie oblicza siŋ gŋstoŢci obciņŮenia ogniowego. 
Pomieszczenia magazynowe i techniczne  funkcjonalnie zwiņzane z budynkiem posiadaļ bŋdņ gŋstoŢļ 
obciņŮenia ogniowego zawartņ w przedziale do 500 MJ/m2.  
GaraŮ zamkniŋty wbudowany z gŋstoŢciņ obciņŮenia ogniowego do 500 MJ/m2.   
 
Ocena zagroŮenia wybuchem pomieszczeŗ oraz przestrzeni zewnŋtrznych 
Nie przewiduje siŋ stosowania materiaġ·w mogņcych tworzyļ mieszaniny wybuchowe z powietrzem ð nie 
wystŋpuje zagroŮenie wybuchem.   
 
Kategoriŋ zagroŮenia ludzi, przewidywanņ liczbŋ os·b na kaŮdej kondygnacji i w poszczeg·lnych 
pomieszczeniach : 
Przebywanie os·b o ograniczonej zdolnoŢci poruszania siŋ . Funkcja opieki spoġecznej.  
Kategoria zagroŮenia ludzi ZL II .  
Poszczeg·lne pomieszczenia z moŮliwoŢciņ przebywania do 30 os·b jednoczeŢnie .  
Na poszczeg·lnych kondygnacjach przebywanie do 20 os·b . 
W budynku przebywanie do  60 os·b jednorazowo.   

 
Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego , nie przeznaczone na pobyt ludzi z 
moŮliwoŢciņ przebywania w nich tych samych os·b do dw·ch godzin na dobŋ , a czynnoŢci w nich 
wykonywana posiadaļ bŋdņ charakter dorywczy . 
 
Podziaġ na strefy poŮarowe : 

-  strefa poŮarowa nr I : zakwalifikowana do kategorii zagroŮenia ludzi ZL II. Obejmujņca 
pomieszczenia uŮytkowe i zaplecza socjalnego mieszkaŗc·w.  Powierzchnia wewnŋtrzna strefy 
poŮarowej 434m2 , przy dopuszczalnej 5000 m2. W strefie poŮarowej wydzielona poŮarowo 
kotġownia gazowa .  

-  strefa poŮarowa nr II : garaŮ zamkniŋty , na trzy stanowiska , wbudowany w budynek . Strefa 
poŮarowa PM , z gŋstoŢciņ obciņŮenia ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia wewnŋtrzna strefy 
poŮarowej 80m2 , przy dopuszczalnej 1500 m2.  
 

Wymagana klasa odpornoŢci poŮarowej budynku : ăBó.  
 
Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornoŢci ogniowej : 
W klasie odpornoŢci poŮarowej ăB ó  

1.Gġ·wna konstrukcja speġnia wymagania klasy odpornoŢci ogniowej R 120;             
2.Konstrukcja dachu speġnia wymagania klasy odpornoŢci ogniowej R30 
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3.Stropy   speġnia wymagania klasy odpornoŢci ogniowej REI 60   ;   
4.šciany zewnŋtrzne speġnia wymagania klasy odpornoŢci ogniowej EI 60, ( oƄi),  w zakresie pas·w 
miŋdzykondygnacyjnych o wysokoŢci 0,8 m  .  

5.šciany wewnŋtrzne speġniajņ wymagana klasa odpornoŢci ogniowej EI 30, 
6.Przekrycie dachu wymagana klasa odpornoŢci ogniowej RE 30, 

 

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie "B"  odpornoŢci poŮarowej jego elementy 
zaprojektowano wg ustaleŗ instrukcji ITB 409/2005 dla Ţcian murowanych i sġup·w oraz strop·w 
Ůelbetowych. 

 
Pomiŋdzy kondygnacjami pas miŋdzykondygnacyjny o szerokoŢci ponad 0,8m  i klasie odpornoŢci ogniowej 
jak dla Ţcian zewnŋtrznych EI 60.  PowyŮsze nie dotyczy Ţcian holu dr·g komunikacji og·lnej. 
Za r·wnorzŋdne rozwiņzania uznaje siŋ oddzielenia poziome w formie daszk·w, gzyms·w i balkon·w o 
wysiŋgu co najmniej 0,5 m lub teŮ inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiŋgu i wymiaru 
pionowego co najmniej 0,8 m.  Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny speġniaļ wymagania 
szczelnoŢci ogniowej i izolacyjnoŢci ogniowej, r·wnieŮ w obrŋbie poġņczenia ze Ţcianami zewnŋtrznymi, 
przez okres odpowiadajņcy czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku do Ţcian zewnŋtrznych 
budynku i byļ nierozprzestrzeniajņce ognia. 

Konstrukcja budynku  jako nie rozprzestrzeniajņca ognia. 

Elementy budynku okreŢlone, jako nierozprzestrzeniajņce ognia,  powinny speġniaļ, wymagania zgodnie z zaġņcznikiem 
nr 3 do rozporzņdzenia WT /  Dz.U   z 2015  nr 1422 ze zm./ . 

W przypadku Ţcian zewnŋtrznych budynku, w tym z ociepleniem i okġadzinņ zewnŋtrznņ lub tylko z okġadzinņ 
zewnŋtrznņ, przez elementy budynku: 

nierozprzestrzeniajņce ognia - rozumie siŋ elementy budynku nierozprzestrzeniajņce ognia zar·wno przy 
dziaġaniu ognia wewnņtrz, jak i od zewnņtrz budynku, 

 
Ewentualne elementy okġadzin elewacyjnych  powinny byļ mocowane do konstrukcji budynku w 
spos·b speġniajņcy wymagania klasy odpornoŢci ogniowej EI 60 zaŢ izolacja cieplna Ţcian 
zewnŋtrznych winna byļ wykonana zgodnie z aprobatņ ITB dla sytemu w taki spos·b aby nie 
rozprzestrzeniaļ ognia a zastosowane koġki do mocowania mechanicznego winny posiadaļ stosowne 
dopuszczenia . 

 
Elementy oddzieleŗ przeciwpoŮarowych :  
W klasie odpornoŢci poŮarowej budynku ăBó 

- šciany wewnŋtrzne pomiŋdzy garaŮem a pozostaġņ czŋŢciņ kondygnacji parteru oraz strop nad 
garaŮami o klasie odpornoŢci ogniowej REI120 . šciany oddzielenia przeciwpoŮarowego przylegajņ 
do Ţcian zewnŋtrznych o szerokoŢci co najmniej 2m z klasa odpornoŢci ogniowej EI60 z materiaġ·w 
niepalnych.  

 
Uwaga : Ţciany oddzieleŗ przeciwpoŮarowych wykonane i projektowane z materiaġ·w niepalnych .  
 Powierzchnia zamkniŋļ nie przekracza 15% powierzchni Ţcian w tym do 10% wypeġnieŗ. W stropie 

oddzielenia  przeciwpoŮarowego powierzchnia zamkniŋļ nie przekracza 0,5% powierzchni stropu .   
 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŮarowego powinny mieļ klasŋ odpornoŢci ogniowej EI  120 
wymaganņ dla Ţcian oddzieleŗ przeciwpoŮarowych Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejŢcia przez 
elementy oddzielenia przeciwpoŮarowego powinny byļ wyposaŮone w przeciwpoŮarowe klapy odcinajņce o klasie 
odpornoŢci ogniowej r·wnej klasie odpornoŢci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŮarowego z uwagi na szczelnoŢļ 
ogniowņ, izolacyjnoŢļ ogniowņ i dymoszczelnoŢļ EIS  120 , wymaganņ dla Ţcian oddzieleŗ przeciwpoŮarowych ; 
Szczeg·ġy rozwiņzaŗ prowadzenia instalacji przez elementy oddzieleŗ przeciwpoŮarowych i lokalizacja przepust·w i ich 
zabezpieczenie w miejscu przejŢļ przez elementy oddzieleŗ przeciwpoŮarowych  w projektach branŮowych.  
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Szczeg·ġy rozwiņzaŗ prowadzenia szacht·w instalacyjnych, naleŮy zawrzeļ w projektach 
branŮowych poszczeg·lnych instalacji w porozumieniu z autorem projektu architektonicznego i 
Rzeczoznawcņ ds. zabezpieczeŗ  przeciwpoŮarowych.  

 
Wydzielenia poŮarowe :  

- Pomieszczenie kotġowni  wydzielone Ţcianami wewnŋtrznymi o klasie odpornoŢci ogniowej EI 60 , z 
drzwiami EI30 oraz stropem o klasie odpornoŢci ogniowej REI60.   
Uwaga : Przepusty instalacyjne o Ţrednicy wiŋkszej niŮ 0,04 m w Ţcianach  i stropach pomieszczenia 
zamkniŋtego, dla kt·rych wymagana klasa odpornoŢci ogniowej jest nie niŮsza niŮ E I 60 lub R E I 60, a 
niebŋdņcych elementami oddzielenia przeciwpoŮarowego, powinny mieļ klasŋ odpornoŢci ogniowej (E I 60)  
Ţcian i strop·w tego pomieszczenia. 

 
Przewody wentylacyjne Ţcianach  i stropach pomieszczenia zamkniŋtego, dla kt·rych wymagana klasa 
odpornoŢci ogniowej jest nie niŮsza niŮ E I 60 lub R E I 60, powinny mieļ klasŋ odpornoŢci ogniowej EIS 60 
wymaganņ dla elementu wydzielanego.  

 
OdlegġoŢļ w pionie miŋdzy wrotami garaŮu a oknami tego budynku co najmniej  1,5 m. OdlegġoŢļ ta moŮe 
wynosiļ 1,1 m, jeŮeli wykonano nad wjazdem do garaŮu daszek z materiaġ·w niepalnych o wysiŋgu co 
najmniej 0,6 m od lica Ţciany, wysuniŋty obustronnie  0,8 m poza boczne krawŋdzie wr·t garaŮu, lub jeŮeli 
wrota garaŮu sņ cofniŋte o 0,8 m od lica Ţciany. 

 
Uwaga : Przepusty instalacyjne o Ţrednicy wiŋkszej niŮ 0,04 m w Ţcianach i stropach pomieszczenia 
zamkniŋtego, dla kt·rych wymagana klasa odpornoŢci ogniowej jest nie niŮsza niŮ E I 60 lub R E I 60, a 
niebŋdņcych elementami oddzielenia przeciwpoŮarowego, powinny mieļ klasŋ odpornoŢci ogniowej (E I 60)  
Ţcian i strop·w tego pomieszczenia. 

 
Przewody wentylacyjne Ţcianach  i stropach pomieszczenia zamkniŋtego, dla kt·rych wymagana klasa 
odpornoŢci ogniowej jest nie niŮsza niŮ E I 60 lub R E I 60, powinny mieļ klasŋ odpornoŢci ogniowej EIS 
wymaganņ dla elementu wydzielanego.  

 
 
Droga poŮarowa : 

Wymagana do strefy poŮarowej nr I / ZL II/.   

Do budynku doprowadzona droga poŮarowa w oparciu o drogi publiczne i wewnŋtrzne . Droga poŮarowa 
umoŮliwia przejazdu bez koniecznoŢci cofania niņ , zakoŗczona rozwiņzaniem alternatywnym do placu 
manewrowego tzw. zawro tka.  Droga poŮarowa o utwardzonej nawierzchni, umoŮliwiajņca dojazd o kaŮdej 
porze roku pojazd·w jednostek ochrony przeciwpoŮarowej do strefy poŮarowej. Dopuszczalny nacisk na oŢ 
co najmniej 100 kN (kiloniuton·w).  Najmniejszy promieŗ zewnŋtrznego ġuku drogi poŮarowej wynosi co 
najmniej 11 m. 

Droga poŮarowa w odlegġoŢci co najmniej 5m od budynku .  

SzerokoŢļ drogi ponad 3,5m.  

Budynek  z trzema kondygnacjami nadziemnymi , niski ,  poġņczony z drogņ poŮarowņ, utwardzonym 
dojŢciem o szerokoŢci minimalnej 1,5 m i dġugoŢci nie wiŋkszej niŮ 30 m. DojŢcie prowadzone do wyjŢcia 
ewakuacyjnego z budynku, poprzez kt·re jest moŮliwy dostŋp, bezpoŢrednio lub drogami ewakuacyjnymi,                    
do kaŮdej  strefy poŮarowej . 

Zaopatrzenie w wodŋ do cel·w gaŢniczych : 
do wewnŋtrznego gaszenia poŮaru  - w strefie poŮarowej nr I , wymagane hydranty 25 z wŋŮami 
p·ġsztywnymi. 

KaŮda kondygnacja wyposaŮona hydranty 25 na korytarzu  obrŋbie wyjŢcia z klatek schodowych lub przy 
wejŢciu do budynku.   
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Hydranty wewnŋtrzne muszņ speġniaļ wymagania Polskich Norm dotyczņcych tych urzņdzeŗ. 
Zawory odcinajņce hydrant·w powinny byļ umieszczone na wysokoŢci 1,35Ñ0,1 m od poziomu podġogi.  
Minimalna wydajnoŢļ poboru wody mierzona na wylocie prņdownicy powinna wynosiļ dla hydrantu:  25 : 
1,0 dm3/s.  
Przewody zasilajņce instalacji wodociņgowej przeciwpoŮarowej muszņ byļ wykonane: 
1) jako piony w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych;  
2) jako przewody rozprowadzajņce, jeŮeli zachodzi taka potrzeba, na kondygnacjach budynk·w 
wieloko ndygnacyjnych.  
Przewody instalacji,  z kt·rej pobiera siŋ wodŋ do gaszenia poŮaru, wykonane z materiaġ·w palnych, 
powinny byļ obudowane ze wszystkich stron osġonami o klasie odpornoŢci ogniowej co najmniej EI 60.  
šrednice nominalne przewod·w zasilajņcych, w milimetrach, na kt·rych instaluje siŋ hydranty wewnŋtrzne, 
powinny wynosiļ co najmniej  
DN 25 ð dla hydrant·w 25.  

Zasiŋg hydrant·w wewnŋtrznych w poziomie obejmuje caġņ powierzchniŋ chronionego budynku, strefy 
poŮarowej lub pomieszczenia, z uwzglŋdnieniem: 

1) dġugoŢci odcinka wŋŮa hydrantu wewnŋtrznego okreŢlonej w normach,  

2) efektywnego zasiŋgu rzutu prņd·w gaŢniczych: 3 m . 

CiŢnienie na zaworze odcinajņcym hydrantu wewnŋtrznego powinno zapewniaļ wydajnoŢļ okreŢlonņ dla 
danego rodzaju hydrantu wewnŋtrznego, z uwzglŋdnieniem zastosowanej Ţrednicy dyszy prņdownicy, i byļ 
nie mniejsze niŮ 0,2 MPa. 

Maksymalne ciŢnienie robocze w instalacji wodociņgowej przeciwpoŮarowej na zaworze odcinajņcym nie 
powinno przekraczaļ 1,2 MPa, przy czym na zaworach odcinajņcych hydrant·w 33 nie powinno przekraczaļ 
0,7 MPa. 

Instalacja wodociņgowa przeciwpoŮarowa powinna zapewniaļ moŮliwoŢļ jednoczesnego poboru wody na 
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie poŮarowej z dw·ch sņsiednich hydrant·w wewnŋtrznych; 

Instalacja wodociŃgowa przeciwpoŨarowa musi byĺ zasilana z zewnňtrznej sieci wodociŃgowej 

przeciwpoŨarowej lub ze zbiornik·w o odpowiednim zapasie wody do cel·w przeciwpoŨarowych, bezpo-

Ŝrednio albo za pomocŃ pompowni przeciwpoŨarowej. 

Szczeg·ğy rozwiŃzaŒ naleŨy zawrzeĺ w projektach branŨowych instalacji w porozumieniu z autorem projektu 

architektonicznego i RzeczoznawcŃ ds. zabezpieczeŒ  przeciwpoŨarowych.  
 

do zewnŋtrznego gaszenia poŮaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .  

Z jednego hydrant·w DN 80 w odlegġoŢci nie przekraczajņcej 75m od budynku. Lokalizacja przy drogach 
dojazdowych.   

Hydranty zewnŋtrzne przeciwpoŮarowe rozmieszcza siŋ wzdġuŮ dr·g i ulic oraz przy ich skrzyŮowaniach, 
przy zachowaniu odlegġoŢci: 

1) od zewnŋtrznej krawŋdzi jezdni drogi lub ulicy  - do 15 m; 
2) od chronionego obiektu budowlanego  - do 75 m; 
3) od Ţciany budynku  - co najmniej 5 m. 

WydajnoŢļ nominalna hydrantu zewnŋtrznego przeciwpoŮarowego, przy ciŢnieniu nominalnym 0,2 MPa 
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla Ţrednicy nominalnej DN 80, powinna 
wynosiļ co najmniej 10 dm3/s.  
 
Ewakuacja. 
Zapewnia siŋ ewakuacjŋ z pomieszczeŗ przeznaczonych na pobyt ludzi .  

WyjŢcia z pomieszczeŗ na drogi ewakuacyjne zamkniŋte drzwiami.  



 42 

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczeŗ uŮytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokoŢci 0,9m w Ţwietle 
oŢcieŮnicy po otwarciu skrzydġa drzwiowego pod kņtem 90 st . WysokoŢļ drzwi ewakuacyjnych w Ţwietle 
oŢcieŮnicy co najmniej 2,0m.  

Drzwi dwuskrzydġowe z co najmniej jednym skrzydġem nie blokowanym o szerokoŢci 0,9m.   

 

Poszczeg·lne pomieszczenia z wymaganymi pojedynczymi wyjŢciami ewakuacyjnymi.  

Pomieszczenia dla ponad 6 os·b z ograniczonņ zdolnoŢciņ poruszania siŋ , z drzwiami otwieranymi na 
zewnņtrz pomieszczeŗ.  

 

Na poszczeg·lnych kondygnacjach ewakuacja w oparciu o przejŢcia ewakuacyjne, z wyjŢciami do 
obudowanej poŮarowo i oddymianej samoczynnie klatki schodowej.  DġugoŢļ przejŢcia ewakuacyjnego w 
pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m . Ewakuacja prowadzona ġņcznie poprzez nie wiŋcej 
niŮ trzy pomieszczenia. SzerokoŢļ przejŢļ ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.  

 
Ewakuacja pionowa klatkņ schodowa. Klatka schodowa posiada obudowŋ Ţcianami wewnŋtrznymi  o klasie 
REI 60 wymaganej jak dla strop·w .  Klatka schodowa zamkniŋta drzwiami o klasie odpornoŢci ogniowej 
EIS 30. Wymagana szerokoŢļ uŮytkowa bieg·w  klatek schodowych 1,2m i szerokoŢļ spocznika 1,5m ð 
zachowane.  
Biegi i spoczniki klatki schodowej wewnŋtrznej jako Ůelbetowe z klasņ odpornoŢci ogniowej R 60. Liczbņ 
stopni w biegu schod·w wewnŋtrznych nie przekracza 17.  
OdlegġoŢļ Ţcian zewnŋtrznych obudowanej klaki schodowej , od Ţcian tego samego budynku i budynku 
sņsiedniego nr 42 , speġniajņ  wymagania odlegġoŢciowe jak pomiŋdzy odrŋbnymi budynkami.  W czŋŢciach 
bliŮszych Ţciany o klasie odpornoŢci ogniowej REI60 wymaganej jak dla stropu budynku.   

Klatka schodowa oddymiana samoczynnie z klapņ dymowa w poġaci dachu. WyposaŮenie klatki schodowej 
w samoczynne urzņdzenie do usuwania z niej dym·w i gaz·w poŮarowych w oparciu o Polskņ NormŋPN-
B-02877- 4 Ochrona przeciwpoŮarowa budynk·w . Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i 
ciepġa. Zasady projektowania. Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych 1,43m2 tj. = 5% z 28,8m2 
pow ierzchni rzutu klatki schodowej . Z wliczonņ do tej powierzchni powierzchniņ  szybu dŬwigowego w 
kubaturze klatki schodowej.  Napowietrzanie oknem na poziomie I piŋtra i drzwiami wejŢciowymi do klatki 
schodowej od szczytu budynku na poziomie parteru.  Wymagana powierzchnia napowietrzania wiŋksza o 
30% od powierzchni geometrycznej klapy dymowej.   

 

Uwaga : Szczeg·ġowe rozwiņzania w dokumentacji technicznej w odrŋbnym opracowaniu branŮowym. 
Wymagane zaopiniowanie przez Rzeczoznawcŋ ds. zabezpieczeŗ przeciwpoŮarowych.  

 
WyjŢcie z klatki schodowej schodowych bezpoŢrednio na zewnņtrz budynku.  Drzwi wyjŢciowe z budynku 
otwierane na zewnņtrz o szerokoŢci w Ţwietle ponad 1,2m z jednym nie blokowanym skrzydġem 
drzwiowym o szerokoŢci co najmniej 0,9m. 
 
OŢwietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.   
OŢwietlenie ewakuacyjne powinno dziaġaļ przez co najmniej 1 godzinŋ od zaniku oŢwietlenia 
podstawowego. 
OŢwietlenie ewakuacyjne naleŮy wykonywaļ zgodnie z Polskimi Normami dotyczņcymi wymagaŗ w tym 
zakresie.   
Do miejsc, kt·re szczeg·lnie naleŮy oŢwietliļ zalicza siŋ: 

× kaŮde drzwi wyjŢciowe uŮywane w czasie awarii, 

× schody, kt·re naleŮy oŢwietliļ w taki spos·b, aby kaŮdy stopieŗ byġ bezpoŢrednio 

oŢwietlony, oraz spoczniki schod·w, 
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× miejsca zmiany poziomu drogi ewakuacyjnej,  

× miejsca w pobliŮu wyjŢļ ewakuacyjnych i znak·w bezpieczeŗstwa, 

× miejsca przy kaŮdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej, 

× miejsca na skrzyŮowaniu dr·g ewakuacyjnych i korytarzy, 

× miejsca poza i w pobliŮu ostatniego wyjŢcia, 

× miejsca w pobliŮu punktu pomocy medycznej, 

× miejsca w pobliŮu kaŮdego urzņdzenia przeciwpoŮarowego i urzņdzenia sygnalizacji poŮarowej.  

W sensie tego - okreŢlenie ăw pobliŮu" to nie dalej niŮ 2 m w poziomie od miejsc wyszczeg·lnionych w 
punktach a...i Miejsca h oraz i muszņ mieļ natŋŮenie oŢwietlenia minimum 5 lx.                                                                                  
Uwaga : Szczeg·ġowe rozwiņzania lokalizacyjne i wymagania w projekcie branŮy elektrycznej. Projekt 

oŢwietlenia wymaga zaopiniowania przez Rzeczoznawcŋ ds. zabezpieczeŗ przeciwpoŮarowych.   

W pomieszczeniach nie wystŋpujņ czynniki mogņce w przypadku zaniku napiŋcia spowodowaļ zagroŮenie 
Ůycia lub zdrowia ludzi, powaŮne zagroŮenie Ţrodowiska, a takŮe znaczne straty materialne. Pomieszczenia 
nie wymagajņ oŢwietlenia ewakuacyjnego i bezpieczeŗstwa. 
 
W pomieszczeniach stosowanie do wykoŗczenia wnŋtrz materiaġ·w ġatwo zapalnych, kt·rych produkty 
rozkġadu termicznego sņ bardzo toksyczne lub intensywnie dymiņce, jest zabronione.  
Ponadto w pomieszczeniach ZL II , stosowanie ġatwo zapalnych wykġadzin podġogowych jest zabronione.  

Okġadziny sufit·w oraz sufity podwieszone wykonane z materiaġ·w niepalnych lub niezapalnych, 
niekapiņcych i nieodpadajņcych pod wpġywem ognia. 
Na drogach komunikacji og·lnej, sġuŮņcych celom ewakuacji, stosowanie materiaġ·w i wyrob·w 
budowlanych ġatwo zapalnych jest zabronione.  
 

Budynek oznakowaļ zgodnie z Polskimi Normami . 
 
WyposaŮenie obiektu w gaŢnice  : 
Jedna jednostka masy Ţrodka gaŢniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaŢnicach powinna przypadaļ na 
kaŮde 100 m2 powierzchni wewnŋtrznej. 
Szczeg·ġy wyposaŮenia iloŢciowego i jakoŢciowego w Instrukcji Bezpieczeŗstwa PoŮarowego.  
 
Instalacje i urzņdzenia przeciwpoŮarowe. 
 
Instalacja samoczynnego oddymiania klatki schodowej z czujkami dymowymi .  
 
Hydranty 25 w strefie poŮarowej nr I.  
 
Instalacja odgromowa. 
 
Awaryjne oŢwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .   
 
przeciwpoŮarowy wyġņcznik prņdu  : PrzeciwpoŮarowy wyġņcznik prņdu powinien byļ umieszczony w 
pobliŮu gġ·wnego wejŢcia do obiektu lub zġņcza i odpowiednio oznakowany. Odciŋcie dopġywu prņdu 
przeciwpoŮarowym wyġņcznikiem nie moŮe powodowaļ samoczynnego zaġņczenia drugiego Ŭr·dġa energii 
elektrycznej, w tym zespoġu prņdotw·rczego, z wyjņtkiem Ŭr·dġa zasilajņcego oŢwietlenie awaryjne, jeŮeli 
wystŋpuje ono w budynku. 

Przewody i kable elektryczne oraz Ţwiatġowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej ăzespoġami 
kablowymió, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzņdzeniami sġuŮņcymi ochronie 
przeciwpoŮarowej, powinny zapewniaļ ciņgġoŢļ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaġu przez 
czas wymagany do uruchomienia i dziaġania urzņdzenia. Ocena zespoġ·w kablowych w zakresie ciņgġoŢci 
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnaġu, z uwzglŋdnieniem rodzaju podġoŮa i przewidywanego 
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sposobu mocowania do niego, powinna byļ wykonana zgodnie z warunkami okreŢlonymi w Polskiej 
Normie dotyczņcej badania odpornoŢci ogniowej. 
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzņdzeŗ alarmu poŮaru, oŢwietlenia awaryjnego i ġņcznoŢci 
powinny mieļ klasŋ PH odpowiedniņ do czasu wymaganego do dziaġania tych urzņdzeŗ, zgodnie z 
wymaganiami Polskiej Normy dotyczņcej metody badaŗ palnoŢci cienkich przewod·w i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajņcych. 
Zespoġy kablowe powinny  byļ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastņpiġa 
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnaġu spowodowana oddziaġywaniami element·w 
budynku lub wyposaŮenia. 
 
Urzņdzenia przeciwpoŮarowe w obiekcie powinny byļ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzglŋdem 
ochrony przeciwpoŮarowej przez rzeczoznawcŋ do spraw zabezpieczeŗ przeciwpoŮarowych, a warunkiem dopuszczenia 
ich do uŮytkowania jest  przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzņdzenia pr·b i badaŗ, potwierdzajņcych 
prawidġowoŢļ ich dziaġania . 
 
Za urzņdzenia przeciwpoŮarowe uznaje siŋ w szczeg·lnoŢci: staġe i p·ġstaġe urzņdzenia gaŢnicze i zabezpieczajņce, 
systemu sygnalizacji poŮarowej, w tym urzņdzenia sygnalizacyjno ð alarmowe, urzņdzenia odbiorcze alarm·w 
poŮarowych i urzņdzenia odbiorcze sygnaġ·w uszkodzeniowych, instalacje oŢwietlenia ewakuacyjnego, hydranty, 
zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpoŮarowych, przeciwpoŮarowe klapy odcinajņce, urzņdzenia 
oddymiajņce, urzņdzenia zabezpieczajņce przed wybuchem oraz drzwi i bramy przeciwpoŮarowe, o ile sņ wyposaŮone w 
systemy sterowania.  
 

Spos·b zabezpieczenia przeciwpoŮarowego instalacji uŮytkowych, a w szczeg·lnoŢci: wentylacyjnej, 
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej   

 

 

Elektroenergetycznej : 

Urzņdzenia winny byļ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby speġniaġy one wymagania 
warunk·w technicznych okreŢlonych w Polskich Normach i przepisach szczeg·lnych . 

 
Instalacje i urzņdzenia techniczne i technologiczne. 
Temperatura zewnŋtrznych powierzchni urzņdzeŗ i zasilajņcych je instalacji, z wyġņczeniem instalacji 
elektroenergetycznych, jak r·wnieŮ temperatura wtġaczanego do pomieszczenia powietrza, nie powinna 
przekraczaļ 2/3 maksymalnej temperatury powierzchni wyraŮonej w stopniach Celsjusza (ÁC), okreŢlonej 
Polskņ Normņ dotyczņcņ urzņdzeŗ elektrycznych w przestrzeniach zagroŮonych wybuchem dla klasy 
temperaturowej par cieczy; Dopuszczalne temperatury pracy urzņdzeŗ elektroenergetycznych oraz zasady 
klasyfikacji gaz·w i par cieczy do klas temperaturowych okreŢlajņ Polskie Normy dotyczņce urzņdzeŗ 
elektrycznych w przestrzeniach zagroŮonych wybuchem. 

Instalacje i urzņdzenia techniczne oraz technologiczne, w kt·rych podczas eksploatacji mogņ wytwarzaļ siŋ 
ġadunki elektrycznoŢci statycznej o potencjale wystarczajņcym do zapalenia wystŋpujņcych materiaġ·w 
palnych, powinny byļ wyposaŮone w odpowiednie Ţrodki ochrony, zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczņcymi ochrony przed elektrycznoŢciņ statycznņ. 

Ogrzewczej: c.o z kotġowni gazowej o mocy pieca nie przekraczajņcej 60 kW. Przewodu spalinowe 
murowane z cegġy peġnej 12cm. Pomieszczenie wydzielone poŮarowo w strefie poŮarowej nr I.    
 
 
wentylacyjnej :  
W budynku wyġņcznie wentylacja grawitacyjna .  
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INFORMACJA DOTYCZŅCA BEZPIECZEŖSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
 

JEDNOSTKA PROJEKTUJŅCA:  CREATOR ARCHITEKT AGNIESZKA KULIKOWSKA  
UL. GDAŖSKA 7A, 83-110 TCZEW 
TEL. 509 564 231 

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK USĠUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO - 
EDUKACYJNYCH 

ADRES OBIEKTU:  
DZ. NR 23, 33/12, 33/15 
 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRŊB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN  

DANE INWESTORA:  
DOM POMOCY SPOĠECZNEJ  DLA DZIECI I MĠODZIEŭY  
NI EPEĠNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE  
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIĎSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŭA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN  

KATEGORIA:  XI 

 

PROJEKTANT ð ARCHI TEKTURA  

mgr inŮ. arch. 
Agnieszka Kulikowska  

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ w specjalnoŢci architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 

SPRAWDZAJŅCY ð ARCHITEKTURA  

mgr inŮ. arch. 
Patrycja Lipiŗska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ w specjalnoŢci architektonicznej  

upr. nr 175/POOKK/IV/2016  

PROJEKTANT ð KONSTRUKCJA  

mgr inŮ.   
Piotr Krefta  

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ  
w specjalnoŢci konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0116/POOK/08 

SPRAWDZAJŅCY ð KONSTRUKCJA  

mgr inŮ.  Ġukasz Dymura  
 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ  
w specjalnoŢci konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0125/POOK/11 

PROJEKTANT ð BRANŭA SANITARNA 

mgr inŮ.  
Regina Piaskowska  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ogranicze ŗ w 
specjalnoŢci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociņgowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0237/PWOS/09 
SPRAWDZAJŅCY ð BRANŭA SANITARNA 

mgr inŮ.  
Michaġ ŭukowski 

uprawnienia budowlane do projekt owania i kierowania robotami bez ograniczeŗ w 
specjalnoŢci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociņgowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0048/PWOS/12 
 

PROJEKTANT ð BRANŭA ELEKTRYCZNA 

mgr inŮ.  
Miro sġaw Prociŗski 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeŗ w specjalnoŢci instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ elektrycznych 

upr. nr  3879/Gd/ 89 

SPRAWDZAJŅCY ð BRANŭA ELEKTRYCZNA 

mgr inŮ.  
Jacek Prociŗski 
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w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ elektrycznych 
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TCZEW, STYCZEŖ 2018r. 
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1. ZAKRES ROBĎT BUDOWLANYCH DLA CAĠEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOšĻ REALIZACJI POSZCZEGĎLNYCH OBIEKTĎW. 
 
 

ZAKRES ROBĎT BUDOWLANYCH 
PRZEWIDYWANE 

ROBOTY  
1 roboty budowlane, kt·rych charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarzajņ szczeg·lnie wysokie ryzyko powstania 
zagroŮenia bezpieczeŗstwa i zdrowia ludzi:  

nie 

1.a wykonywanie  wykop·w o Ţcianach pionowych bez rozparcia 
o gġŋbokoŢci wiŋkszej niŮ 1,5m oraz wykop·w o bezpiecznym 
nachyleniu Ţcian o gġŋbokoŢci wiŋkszej niŮ 3,0m 

nie 

1.b roboty, przy kt·rych wykonywaniu wystŋpuje ryzyko upadku 
z wysokoŢci ponad 5,0m 

TAK  

1.c rozbi·rki obiekt·w budowlanych o wysokoŢci powyŮej 8m nie 
1.d roboty wykonywane na terenie czynnych zakġad·w przemysġowych nie 
1.e montaŮ, demontaŮ i konserwacja rusztowaŗ przy budynkach wysokich i 

wysokoŢciowych 
nie 

1.f roboty wykonywane przy uŮyciu dŬwig·w lub Ţmigġowc·w nie 
1.g prowadzenie rob·t na obiektach mostowych metodņ nasuwania 

konstrukcji na podpory  
nie 

1.h montaŮ element·w konstrukcyjnych mostowych nie 
1.i betonowanie wysokich element·w konstrukcyjnych most·w, takich jak 

przycz·ġki, filary i pylon y 
nie 

1.j fundamentowanie podp·r mostowych innych obiekt·w budowlanych na 
palach 

nie 

1.k roboty wyk. pod lub w  pobliŮu przewod·w linii elektroenergetycznych 
w odlegġoŢci, liczonej poziomo od skrajnych przewod·w, mniejszej niŮ: 

nie 

  - 3,0m ð dla linii o  napiŋciu znamionowym nie przekraczajņcym 1kV nie 
  - 5,0m ð dla linii o napiŋciu znamionowym 1 kV-15 kV nie 
  - 10,0m ð dla linii o napiŋciu znamionowym 15 kV-30 kV nie 
  - 15,0m ð dla linii o napiŋciu znamionowym 30 kV-110 kV nie 

1.l roboty budowlane  prowadzone w portach i  przystaniach podczas ruchu 
statk·w 

nie 

1.m roboty prowadzone przy budowlach piŋtrzņcych wodŋ, przy wysokoŢci 
piŋtrzenia powyŮej 1m 

nie 

2 roboty budowlane, przy prowadzeniu kt·rych wystŋpujņ dziaġania 
substancji chemicznych lub czynnik·w zagraŮajņcych bezpieczeŗstwu 
i zdrowiu ludzi  

nie 

2.a roboty prowadzone w temperaturze poniŮej ð10oC nie 
2.b roboty polegajņce na usuwaniu wyrob·w budowlanych zawierajņcych 

azbest 
nie 

3 roboty budowlane stwarzajņce zagroŮenie promieniowaniem 
jonizujņcym 

nie 

3.a roboty remontowe i  rozbi·rkowe obiekt·w przemysġu energii 
atomowych  

nie 

3.b roboty remontowe i  rozbi·rkowe obiekt·w, w kt·rych realizowane byġy 
procesy technologiczne z uŮyciem izotop·w 

nie 

4. roboty budowlane, prowadzone w  pobliŮu linii wysokiego napiŋcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych:  

nie 

4.a roboty wykonywane w  odlegġoŢci, liczonej poziomo od skrajnych 
przewod·w, mniejszej niŮ 15,0m dla linii o napiŋciu znamionowym  
110 kV 

nie 
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4.b roboty wykonywane w  odlegġoŢci, liczonej poziomo od skrajnych 
przewod·w, mniejszej niŮ 30,0m dla linii o napiŋciu znamionowym 
powyŮej 110 kV 

nie 

4.c budowa i  remonty sieci elektrotrakcyjnej  nie 
4.d budowa i  remont urzņdzeŗ sterowania ruchem kolejowym, poġoŮonych 

wzdġuŮ linii kolejowej 
nie 

4.e wszystki e roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym 
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego  

nie 

5 roboty budowlane stwarzajņce ryzyko utoniŋcia pracownik·w nie 
5.a roboty prowadzone z  wody lub pod wodņ nie 
5.b montaŮ element·w konstrukcyjnych obiekt·w mostowych  nie 
5.c fundamentowanie podp·r mostowych i innych obiekt·w budowlanych 

na palach 
nie 

5.d roboty prowadzone przy budowlach piŋtrzņcych wodŋ, przy wysokoŢci 
piŋtrzenia powyŮej 1m 

nie 

6 roboty budowlane prowadzone w  studniach, pod ziemiņ i w tunelach nie 
6.a roboty prowadzone w  zbiornikach, kanaġach, wnŋtrzach urzņdzeŗ 

technicznych  i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniŋtych 
nie 

6.b roboty zwiņzane z wykonywaniem przejŢļ rurociņg·w pod 
przeszkodami metodami: tunelowņ, przecieku lub podobnymi  

nie 

7 roboty budowlane wykonywane przez kierujņcych pojazdami 
zasilanymi z  linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i  rozbi·rce 
torowisk  

nie 

8 roboty budowlane wykonywane w  kesonach, z atmosferņ wytwarzanņ 
ze sprŋŮonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzeŮy portowych 
i przepraw mostowych  

nie 

9 roboty budowlane wymagajņce uŮycia materiaġ·w wybuchowych nie 
9.a roboty ziemne zwiņzane z przemieszczaniem lub zagŋszczaniem gruntu nie 
9.b roboty rozbi·rkowe, w tym wykonywanie otwor·w w istniejņcych 

elementach obiekt·w 
nie 

Nie zakġada siŋ kolejnoŢci realizacji poszczeg·lnych obiekt·w. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJŅCYCH OBIEKTĎW BUDOWLANYCH. 
 
Zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania terenu stanowiņcych caġoŢļ opracowania 
projektowego.  
 
3. WSKAZANIE ELEMENTĎW ZAGOSPODAROWANIA DZIAĠKI LUB TERENU, KTĎRE MOGŅ 
STWARZAĻ ZAGROŭENIE BEZPIECZEŖSTWA I ZDROWIA LUDZI.  
 
Uksztaġtowanie terenu i zagospodarowanie dziaġki nie stwarza zagroŮenia bezpieczeŗstwa i zdrowia ludzi. 
 
4. INFORMACJE DOTYCZŅCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŭEŖ WYSTŊPUJŅCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBĎT BUDOWLANYCH, OKREšLAJŅCE SKALŊ I RODZAJE ZAGROŭEŖ ORAZ MIEJSCE 
I CZAS ICH WYSTŅPIENIA. 
 
NaleŮy zachowaļ ostroŮnoŢļ przy wykonywaniu przebicia przez poġaļ dachowņ. 
 
5. INFORMACJŊ O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAŭU PRACOWNIKĎW PRZED 
PRZYSTŅPIENIEM DO REALIZACJI ROBĎT SZCZEGĎLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
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InstruktaŮu stanowiskowego udziela kierownik rob·t bezpoŢrednio nadzorujņcy prace montaŮowe. 
 
6. WSKAZANIE šRODKĎW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJŅCYCH 
NIEBEZPIECZEŖSTWOM WYNIKAJŅCYM Z WYKONYWANIA ROBĎT BUDOWLANYCH 
W STREFACH SZCZEGĎLNEGO ZAGROŭENIA ZDROWIA LUB W ICH SŅSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJŅCYCH BEZPIECZNŅ I SPRAWNŅ KOMUNIKACJŊ UMOŭLIWIAJŅCŅ SZYBKŅ 
EWAKUACJŊ NA WYPADEK POŭARU, AWARII I INNYCH ZAGROŭEŖ. 
 
Standardowe wyposaŮenie budowy. 
šrodki ochrony osobistej (szelki, kaski, rŋkawice, ubrania robocze, okulary lub przyġbice chroniņce oczy). 
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WYKAZ ZAĠŅCZNIKĎW I UZGODNIEŖ 
 
ZAĠ. NR 1. OšWIADCZENIE PROJEKTANTĎW  
ZAĠ. NR 2. INWENTARYZACJA  
ZAĠ. NR 3. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTĎW 
OPRACOWANIA  
ZAĠ. NR 4. ZAšWIADCZENIE Z IZB ZAWODOWYCH PROJEKTANTĎW OPRACOWANIA 
ZAĞ. NR 5. OśWIADCZENIE O ZGODNOśCI ZAMIERZENIA Z MIEJSCOWYM PLANEM 

ZAĞ. NR 6 EKSPERTYZA TECHNICZNA 
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OšWIADCZENIE 

wg art.5 oraz art.20 Prawo Budowlane 
 

NAZWA OBIEKTU:  
BUDYNEK USĠUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO - 
EDUKACYJNYCH 

ADRES OBIEKTU:  
DZ. NR 23, 33/12, 33/15 
 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRŊB 0011  
BIELAWKI, GMINA PELPLIN  

DANE INWESTORA:  
DOM POMOCY SPOĠECZNEJ  DLA DZIECI I MĠODZIEŭY  
NI EPEĠNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE  
PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIĎSTR BENEDYKTYNEK 
SAMARYTANEK KRZYŭA CHRYSTUSOWEGO 
BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN  

KATEGORIA:  XI 

OŢwiadczam, Ůe projekt architektoniczny , konstrukcyjny , elektryczny i sanitarny  do w/w pr ojektu 
budowlanego zostaġ sporzņdzony zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
Ůe planowana inwestycja nie narusza interesu os·b trzecich, jak r·wnieŮ Ůe projekt speġnia wymagania 
podstawowe: bezpieczeŗstwa konstrukcji, bezpieczeŗstwa poŮarowego, bezpieczeŗstwa uŮytkowania, odp. 
warunk·w higienicznych, zdrowotnych i ochrony Ţrodowiska, ochrony przed haġasem i drganiami, 
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz rac jonalizacji uŮytkowania energii.  
NiŮej podpisani. 

 

PROJEKTANT ð ARCHITEKTURA  

mgr inŮ. arch. 
Agnieszka Kulikowska  

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ w specjalnoŢci architektonicznej  

upr. nr 571/POOKK/2013 

SPRAWDZAJŅCY ð ARCHITEKTURA  

mgr inŮ. arch. 
Patrycja Lipiŗska 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ w specjalnoŢci architektonicznej  

upr. nr 175/POOKK/IV/2016  

PROJEKTANT ð KONSTRUKCJA  

mgr inŮ.   
Piotr Krefta  

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ  
w specjalnoŢci konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0116/POOK/08 

SPRAWDZAJŅCY ð KONSTRUKCJA  

mgr inŮ.  Ġukasz Dymura 
 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeŗ  
w specjalnoŢci konstrukcyjno - budowlanej  
nr POM/0125/POOK/11 

PROJEKTANT ð BRANŭA SANITARNA 

mgr inŮ.  
Regina Piaskowska  

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeŗ w 
specjalnoŢci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociņgowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0237/PWOS/09 
SPRAWDZAJŅCY ð BRANŭA SANITARNA  

mgr inŮ.  
Michaġ ŭukowski 

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeŗ w 
specjalnoŢci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzņdzeŗ 
cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociņgowych i kanalizacyjnych 

upr. nr POM/0048/PWOS/12 
 

PROJEKTANT ð BRANŭA ELEKTRYCZNA 

mgr inŮ.  
Mirosġaw Prociŗski 
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ZAWARTOšĻ OPRACOWANIA 
CZŊšĻ OPISOWA         
     

¶ STRONA TYTUĠOWA 
 

¶ SPIS ZAWARTOšCI OPRACOWANIA 
 

¶ OPIS TECHNICZNY  
1.0 Podstawa opracowania. 
2.0 Przedmiot opracowania 
3.0 Cel opracowania. 
4.0 Dane techniczne. 
5.0 Ocena og·lna stanu technicznego 
6.0 Wnioski i zalecenia og·lne 
7.0 Dokumentacja fotograficzna.  
 

¶ WYKAZ UZGODNIEő I ZAĞłCZNIKčW      
¶ OŜwiadczenie projektanta 

   
 
CZŊšĻ RYSUNKOWA                       

 

¶ ZESTAWIENIE RYSUNKĎW 
 

I00  sytuacja  
I01  rzut parteru      
I02  rzut piŋtra I 
I03  rzut piŋtra II 
I04  widok dachu      
I05  przekr oje    
I06  elewacja p·ġnocno- wschodnia   
I07  elewacja poġudniowo-zachodnia 
I08  elewacje szczytowe 
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OPIS TECHNICZNY  
 
1.0 Podstawa opracowania  

¶ zlecenie inwestora 

¶ wizja lokalna przeprowadzona na t erenie obiektu 
 
2.0 Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej  budynku, na potrzeby zmiany 
sposobu uŮytkowania i przebudowy. 
Inwentaryzacja dotyczy ukġadu funkcjonalnego i przestrzennego oraz rozwiņzaŗ technicznych. 
 

¶ Obiekt objŋty opracowaniem  jest budynk iem zamieszkania zbiorowego zlokalizow anym  na dz. nr 23, 
obrŋb 0011 w jednostce ewidencyjnej 221404_5 w miejscowoŢci Bielawki, gminie Pelplin. 
Budynek jest obiektem trzy kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym .  
 
Powierzchnia kondygnacji netto  : 395,73m2 
-parteru 149,12m2 
-pietra I  122,36m2 
-piŋtra II 124,25m2 
WysokoŢļ pomieszczeŗ lokalu: 2,51n- 2,70m 
Powierzchnia zabudowy  201,32m2 

Kubatura netto  budynku  : 1018,91m3 
Kubatura brutto budynku : 1766,16m3 
WysokoŢļ budynku: 11,27m 
SzerokoŢļ budynku: 10,50m 
DġugoŢļ budynku: 25,26m 
Dach dwuspadowy niesymetryczny  
Kat nachylenia dachu 300 

 
3.0 Cel opracowania  
 
Celem opracowania jest inwentaryzacja budynku dla potrzeb przebudowy.  
 
4.0 Dane techniczne 
Budynek objŋty opracowaniem byġ kilka razy rozbudowywany. W jego ukġadzie moŮna wyr·Ůniļ  trzy 
gġ·wne bryġy oparte na rzutach prostokņt·w. KaŮda z bryġ tworzņcych budynek byġa budowana w innym 
okresie czasu. 
Ostatnia dobudowana bryġa zawierajņca klatkŋ schodowņ oddzielona jest od pozostaġej czŋŢļ dylatacjņ.  
 
BRYĠA ZAWIERAJŅCA POMIESZCZENIA GARAŭOWE: 

¶ Ġawy i Ţciany fundamentowe 
Ġawy i Ţciany fundamentowe: nie byġy badane 

¶ šciany zewnŋtrzne 
Dwuwarstwowa wykonan a z cegġy peġnej gruboŢci 50cm ocieplona styropianem gruboŢci 12cm, tynkowane 
obustronnie  
gruboŢci 60cm. 
UÒ 0.23 ( W / m 2 x K) - warunek normy speġniony. 

¶ šciany wewnŋtrzne noŢne 
Wykonane z cegġy peġnej tynkowane obustronnie  
gruboŢci 25cm. 

¶ šciany wewnŋtrzne dziaġowe 
Wykonane z cegġy peġnej tynkowane obustronnie 
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gruboŢci 12cm 

¶ Strop 
 Nad parterem strop z belek stalowych wysokoŢci 16cm przestrzeŗ pomiŋdzy belkami wypeġniona betonem. 
Nad piŋtrem strop z belek stalowych wysokoŢci 16cm przestrzeŗ pomiŋdzy belkami wypeġniona betonem. 
Nad piŋtrem II strop konstrukcji drewnianej przestrzeŗ pomiŋdzy drewnianymi belkami wypeġniona weġnņ 
mineralnņ od spodu wykoŗczony zabudowņ g-k 

¶ Dach 
Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji drewnianej ustr·j krokwiowo-jŋtkowy  
gruboŢci 10x 16cm z peġnym deskowaniem pokryty blachodach·wkņ. 
 
BRYĠA ZAWIERAJŅCA POMIESZCZENIA ĠAZIENEK: 

¶ Ġawy i Ţciany fundamentowe 
Ġawy i Ţciany fundamentowe: nie byġy badane 

¶ šciany zewnŋtrzne 
Trzywarstwowa wykonana z cegġy szczelin·wki silikatowej gruboŢci 37cm  pġyty pilŢniowej gruboŢci 6cm 
ocieplona styropianem gruboŢci 12cm, tynkowane obustronnie  
gruboŢci 55cm. 
UÒ 0.23 ( W / m 2 x K) - warunek normy speġniony. 

¶ šciany wewnŋtrzne dziaġowe 
Wykonane  z cegġy  dziurawki tynkowane obustronnie  
gruboŢci 12cm i  25cm 

¶ Strop 
Nad parterem strop z belek stalowych wysokoŢci 16cm przestrzeŗ pomiŋdzy belkami wypeġniona betonem. 
Nad piŋtrem strop z belek stalowych wysokoŢci 16cm przestrzeŗ pomiŋdzy belkami wypeġniona betonem. 
Nad piŋtrem II strop konstrukcji drewnianej przestrzeŗ pomiŋdzy drewnianymi belkami wypeġniona weġnņ 
mineralnņ. 

¶ Dach 
Dach dwuspadowy symetryczny konstrukcji drewnianej ustr·j krokwiowo-jŋtkowy  
gruboŢci 10x 16cm z peġnym deskowaniem pokryty blachodach·wkņ. 
 
BRYĠA ZAWIERAJŅCA POMIESZCZENIA KLATKI SCHODOWEJ : 

¶ Ġawy i Ţciany fundamentowe 
Ġawy i Ţciany fundamentowe: nie byġy badane 

¶ šciany zewnŋtrzne 
Dwu warstwowa wykonana z  bloczk·w silikatowej gruboŢci 25cm  ocieplona styropianem gruboŢci 12cm, 
tynkowane obustronnie  
gruboŢci 37cm. 
UÒ 0.23 ( W / m 2 x K) - warunek normy speġniony. 

¶ Schody 
Schody Ůelbetowe monolityczne. Spoczniki piŋtrowe i miŋdzy piŋtrowe gruboŢci 12cm. 

¶ Dach 
Dach dwuspadowy niesymetryczny konstrukcji Ůelbetowej gruboŢci 12cm z izolacjņ termicznņ w postaci 
weġny mineralnej gruboŢci 15cm pokryty blachodach·wkņ. 
 
CAĠY BUDYNEK  

¶ Przewody wentylacyjne  i spalinowe  
Wyprowadzon e ponad wysokoŢļ dachu trzema murowanym i komin ami 4 kanaġowymi. 

¶ Podġogi i posadzki 
Warstwŋ wykoŗczeniowņ podġ·g stanowi w zaleŮnoŢci od funkcji pomieszczenia gres, tarkett, panele. 
Posadzka betonowa o lekkim spadku zgodnie z rysunkami inwentaryzacji.  
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¶ Okna i drzwi  
Okna dwuszybowe rozwieralne , uchylno-otwieralne z mikrowentylacjņ konstrukcji PCV.  
 
Drzwi zewnŋtrzne konstrukcji drewnianej  PCV i stalowe. 
Bramy garaŮowe konstrukcji  PCV. 
Drzwi  wewnŋtrzne  pġytowe. 
Okna w stanie technicznym  dobrym.   
Drzwi w stanie techn icznym dobrym.  
 

¶ Tynki wewnŋtrzne i malowanie 
Tynki wewnŋtrzne cementowo-wapienne kat. III w og·lnym stanie technicznym dobrym.  
GġadŬ gipsowa na Ţcianach i sufitach  w og·lnym stanie technicznym dobrym. 
Powġoki malarskie w stanie technicznym dobrym. 
 

¶ Elewacja 
Elewacja budynku pokryta  tynk iem mineralnym.  Na elewacji szczytowej widoczne uszkodzenia tynku, 
ubytki wzdġuŮ lini i balkonu. Stan pozostaġych czŋŢci elewacji  tynk·w okreŢla siŋ jako dobry. 
 

¶ DŬwig dla os·b niepeġnosprawnych 
Budynek wyposaŮony w podnoŢnik Ţrubowy uruchamiany przyciskiem jazdy.  
  

¶ Klapa dymowa  
Klatka schodowa i pomieszczenie w kt·rym znajduje siŋ dŬwig wyposaŮone w klapy dymowe kaŮda o 
powierzchni czynnej Acz =1,00m2 

   

¶ Instalacja elektryczna  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ elektrycznņ.  
ūr·dġem energii elektrycznej dla budynku jest sieļ elektryczna. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji elektrycznej. 
 

¶ Instalacja przyzywowa  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji. 
 

¶ Instalacja Systemu Sygnalizacji PoŮarowej  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji. 
 

¶ Instalacja internetowa i antenowa  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji. 
 

¶ Instalacja wody  zimnej, ciepġej i cyrkulacyjnej  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ wody zimnej, ciepġej i cyrkulacyjnej. 
ūr·dġem wody dla budynku jest wodociņg . 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji sanitarnej. 
 

¶ Instalacja kanalizacyjna  
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ kanalizacyjnņ. 
Kanalizacja - Ţcieki sanitarne z budynku sņ odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji sanitarnej. 
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¶ Instalacja gazowa 
Budynek wyposaŮony w instalacjŋ gazowņ. 
Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji. 
 

¶ Instalacja centralnego ogrzewania  
Budynek wyposaŮony w grzejniki zasilane z pieca na gaz zlokalizowanego w  kotġowni  wewnņtrz 
budynku.  Nie stwierdzono wad w dziaġaniu instalacji. 
 

¶ Odwodnienie budynku  
Po dokonanych oglŋdzinach instalacja odwodnienia poprowadzona jest z rur spustowych zamocowany ch 
na budynku na wġasny teren. 
 
5.0 Ocena og·lna 
Og·lna ocena stanu technicznego obiektu w zakresie wymagaŗ og·lnych dla budynk·w i pomieszczeŗ , 
dobra, w zakresie element·w wykoŗczeniowych i instalacyjnych dobra.  
 
6.0 Wnioski i zalecenia og·lne. 
Stan techniczny budynku zostaġ oceniony na dobry.  
Zaleca siŋ wymianŋ opierzenia i rynny wzdġuŮ krawŋdzi balkonu na drugim piŋtrze oraz naprawŋ ubytk·w 
tynku.  
 
 
7.0 Dokumentacja fotograficzna.  
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